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OCTOGONAL GALVANIZADO Db .00 MIS.

FSPECIFICACIONES

T.— LUMINARIA G9 50W
CON BRAZO DE 1.80 MTS.
2.— POSTE METALICO GALVANIZADO DB 8.00 MITS.
5.— BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO
4.— POLIDUCTO S/R
O.— ANCLA Db FIERRO Tomm

NOTA:
SE USARA CABLE DE COBRE TIPO THW EN EL INTERIOR DE POSTE

METALICO HASTA LA LUMINARIA 2— CAL— 10 (FASES) + 1-CAL. 8 (T.F.).

SE USARA UN JUEGO DE CONEXION EN CADA ARBOTANTE CON
S CONECTORES VCSE44 Y & MANGAS TERMOCONTRACTILES CAL. 6

Dimensiones del producto y embalaje
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PARA VIALIDADES
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DETALLE DE REGISTRO
0.40 x 0.40 x 0.40 INT.

SIN ESCALA ACOT. EN MTS.

TAPA DE CONCRETO ARMADO CON VARS. No. 2
@20 cms. AMBOS SENTIDOS DOS DIRECCIONES y\fgogig/%NM%RETo
¢ =200kglcM2 -\ TRAMARCO DE Fe. ANGULAR ™ C '
/ DE 25 x 25 mm
_ MARCO DE Fe.

5] MARCO DE Fe. ANGULAR /
ANGULO 32x32 my\
>@

DE 32 x 32 mm.

S I |
"MUHO [DE CONCRETO ARMADO

CAMA DE|ARENA

0.08 0.40 0.08 0.56)

AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO DE CALLE VALENTIN
CANALIZO, ENTRE AV. 21 DE MARZO Y
AV. 22 DE DICIEMBRE, COL. LAZARO

CARDENAS, CULIACAN, SINALOA.

DETALLE DE COLOCACION

DE DUCTOS EN CEPA. 1.—DUCTO POLIDUCTO DE 38 MM DE

DIAMETRO, COLOR NARANJA CON CABLE

@ | DE COBRE XXHW CONDUCTORES. CON
03— P T, AISLAMIENTO PARA 600V CALIBRES
INDICADOS.
BN o 2. —MATERIAL COMPACTADO PRODUCTO DE

ol LA EXCAVACION AL 90%.
ws IEETEN 1 3.—CONCRETO F’C=100 KG/CM2.

05 N N T 4. —PLANTILLA FINA DE MATERIAL
f PR PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
@ x@ 5.—MATERIAL COPACTADO PRODUCTO DE
A1) LA EXCAVACION.

DETALLE DE COLOCACION DETALLE CEPA DE

DE REGISTRO EN CEPA. 0.30%0.30Cm.
CORTE 030
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POLIDUCT NARANJA
DE (11/4") 32mm

PAREDES DE CONCRETO
DE F'C=150 KG/CM2
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