
Col: Alturas Del Sur, Culiacan, Sinaloa.
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VARILLA PERIMETRAL
DE 3/8" Ø

ISOMETRICO

SOLDADURA

ELEVACION

4

RED DE AGUA POTABLE
6 DE 7CONDUCCION DE POZO A RED

PROYECTO: REVISO: Vo.Bo.

DIBUJO: ESCALA: FECHA:

CLAVE DE PLANO:

NÚMERO DEL PLANO:DESCRIPCIÓN DE PROYECTO:

NOMBRE DE ARCHIVO:

1:250

Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ING. JUAN RENE CHIQUETE

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ

nov/2023

AGUA Y SALUD PARA TODOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR A.

LEVANTO:

ING. JUAN RENE CHIQUETE FELIX

ING. SERGIO CASTRO

6 CONDUCCION DE POZO A RED alturas

Equipamiento electromecánico de pozo profundo para fuente de
abastecimiento de agua potable, en la colonia Alturas del sur, ciudad
de Culiacán, municipio de Culiacán Sinaloa

CROQUIS DE LOCALIZACION

1

Fo.fo.

PVC

TORNILLO 5/8"X3"

EMPAQUE DE PLOMO Ø 75mm.

CODO DE 90ºX 75 mm(90ºX3")Ø 01.00 PZA

EXTREMIDAD CAMPANA  100 mm(4")Ø 02.00 PZA

EMPAQUE DE NEOPRENO  75 mm(3")Ø 02.00 PZA

02.00 PZA

 32.00 PZA

TEE DE 100X75mm(4"X3")Ø 02.00 PZA

TORNILLO 5/8"X31/2"  32.00 PZA

VÁLVULAS
VÁLVULA SECCIONADORA 75mm(3")Ø 02.00 PZA

PZAS.

PZAS.

PZAS.

CODO DE 45ºX 75 mm(45ºX3")Ø 01.00 PZA
COPLE DOBLE  100 mm(4")Ø 02.00 PZA

EXTREMIDAD ESPIGA  75 mm(3")Ø 02.00 PZA
EXTREMIDAD ESPIGA  100 mm(4")Ø 02.00 PZA

EMPAQUE DE NEOPRENO  100 mm(4")Ø 04.00 PZA

CAJA TIPO 2 02.00 PZA

T-2

100X75

75

100 100

1 2

45ºX75

34

90ºX75

90ºX75 45ºX75

COPLE DOBLE  75 mm(3")Ø 02.00 PZA

1.30

DETALLE DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE DE 25mm.(1")Ø. MOD. D-040 P MCA ARI

1 PZAS

1 PZAS

1 PZAS

1 PZAS

1 PZAS

PVC

TORNILLO 5/8"X3"

CODO DE 90ºX 75 mm(90ºX3")Ø 01.00 PZA

TEE DE  100X100 mm(4X4")Ø 01.00 PZA

EMPAQUE DE NEOPRENO  75 mm(3")Ø 01.00 PZA

 4.00 PZA

PZAS.

COPLE DOBLE  100 mm(4")Ø 01.00 PZA

RED   100A75 mm(4 A 3")Ø 01.00 PZA
EXTREMIDAD ESPIGA  75 mm(3")Ø 01.00 PZA

75

75
0 1 2

90ºX75

90ºX75 100X100

COPLE DOBLE  75 mm(3")Ø 01.00 PZA

75

100
100A75

75

1.30
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