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NOTAS DE OBRA

SIN ESCALA

CORTE EN SECCION "B"

0.15 1.35

F'c=150kg/cm² AGREGADOS Ø 3/4"

CONCRETO SIMPLE  PREMEZCLADO

0.55

HIDRAULICO

GUAR. DEL PAV.

0.70

0.10

0.20

DE BANCO  SUB-BASE AL 90%

RELENO COMPACTADO CON MAT.

EN PROYECTO

BANQUETA

LOSAS DE  PAVIMENTO

PEND. MIN. 2.00 %

4

.

0

0

VISTA EN PLANTA

(LLEGADAS A CALLES CON PAVIMENTO)

DETALLE DE GUARNICIÓN EN APROCHES

3.20

R = 2.50

0.70 2.50

(VISTA PARALELA AL EJE DE CALLE)

0.18

VARILLA  LISA No.6

3/4" DE DIAMETRO

DETALLE  DE  JUNTA  CONSTRUCTIVA

0.09

JUNTA DE CONSTRUCCION

LONGITUDINAL (CELOTEX)

RASANTE PAV

NIVEL

REF. A SECCION TRANS.

0.30

0.50

0.15

0.15

DETALLE  DE  GUARNICIÓN

CONCRETO  HIDRAULICO F´c=280 Kg/cm²

CONCRETO   HIDRAULICO          

ESPESORES DE CAPAS

BASE HIDRAULICA 

COMPACTADA  AL  100 %

SUB - RASANTE  HIDRAULICA   

COMPACTADA  AL 100 %

PARCIALMENTE TRITURADA     

= 15 CM.

= 20 CM.

= 30 CM.

SUB-RASANTE HIDRAULICA 30CM

BASE HIDRAULICA 20CM

      CONCRETO HIDRAULICO  15CM

·
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