ESPESORES DE CAPAS
CONCRETO HIDRAULICO
Tl F'C=280KG/CM2
777 B e s
2 COMPACTADA AL 100 %

SUB - RASANTE HIDRAULICA
COMPACTADA AL 100 %

=15CM.

=20CM.

=30CM.

BANQUETA
EN PROYECTO
0.70

0.55

015

CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO
F'(:WSOkg/(m2 AGREGADOS @ 3/4"

VARIABLE

QUAR. DEL PAV

RASANTE PAV

NIVEL

JUNTA DE CONSTRUCCION
LONGITUDINAL (CELOTEX)

PEND. MIN. 2.00 %

HIDRAULICO

! 0.10

LOSAS DE pPAVIMENTO

0.20

5

RELENO COMPACTADO CON MAT

DE BANCO SUB-BASE AL 90%

CORTE EN SECCION "B

SIN ESCALA

DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA

VARILLA LISA No6 |
3/L" DE DIAMETRO

LINEA DE PARAMENTO

(VISTA PARALELA AL EJE DE CALLE)

NOTA:
—-SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS
DE 60X60 CMS MEDIDA INTERIOR PARA LOS
ARBOLES EXISTENTES SEGUN SEA EL CASO .
-SE COLOCARAN JUNTAS DE CONSTRUCCION A
CADA 3MTRS EN GUARNICION.

-SE COLOCARA DESCARGA PLUVIAL EN

BANQUETA CON TUBO DE PVC DE 4" DONDE

SEA NECESARIO CON PENDIENTE DEL 1.5%.

~MODULACION DE JUNTAS: CON EL FIN DE

REDUCIR LAS TENCIONES POR CONTRACCION Y

POR TEMPERATURA DE MODO QUE NO SE

PRODUZCAN FISURAS ALEATORIAS EN EL

CONCRETO, AS| COMO PARA MANTENER LA

CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y LA CALIDAD DEL

PAVIMENTO DIVIDIDO EN TRAMOS LOGICOS,

DEBEN TENERSE EN CUENTA DOS CRITERIOS

FUNDAMENTALES PARA LA MODULACION DE

LOSAS DE PAVIMENTO:

e LALONGITUD DE LA LOSA (L) DEBE SER
ENTRE 20 A 25 VECES EL ESPESOR (H), ES
DECIR, 20X h < 1 < 25 X H. R\

o LARELACION DE ESBELTEZ LARGO (L) /
ANCHO (A) DEBE ESTAR COMPRENDIDA
ENTRE EL RANGO 1 A 1.4, ES DECIR, 1<
L/A<14

PARA DETERMINAR LA LONGITUD DE LA LOSA

SE DEBE TOMAR EL MENOR DE LOS CRITERIOS

ENUNCIADOS.

NOTA:
BASE HIDRAULICA PARCIALMENTE TRITURADA DE
20 CMS DE ESPESOR COMPACTO, DEACUERDO A L

¥ARIABLI;

1.50

PARAMENT

LOSA EXISTENTE

PARAMENTO

m

BANQUETA ADYACENTE AL
PROYECTO DE PAV|,
MODULADA EN LOSAS DE
135m X 150m MAX

°

0/50-

LOSA DE PROYECTO

VISTA EN PLANTA DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS

SIN ESCALA

VISTA ENISOMETRICO DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS
SIN ESCALA

PARAMENTO

N+0T

VISTA EN ALZADO DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS
SINESCALA

NORMA DE CONSTRUCCION
N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y LA NORMA DE
CALIDAD DE MATERIAL N-CMT-1-02-002/22 DE LA
SCT, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE
CON  CARGA Y ACARREO AL 1ER KM
SUB-SECUENTE, MEDIDO COMPACTO,
COMPACTACION AL 100% AASTHO MOD., PRUEBAS
DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES Y
COMPACTACION EN LA CIUDAD

PLACA 6.40 M
CAD: 0+000.00 AL 0+115.06
CAD: 0+254.06 AL 0+376.72

COLHUAGAMN

AYUNTAMIENTO DE

CULIACAN
e
PLACA 6.40 M g PROYECTO:
& PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
| g EN CALLE NINOS HEROES, ENTRE NOGALITOS
6.40 w Y FRANCISCO JAVIER MINA, SINDICATURA DE
2 QUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
—=10.70 | 3.00 | 2.00 | 0.70 ”ZJ CULIACAN, SINALOA.
BANQUETA |~ BANQUETA =
*1 VARIABLE VARIABLE t*
% BOMBEO 0.00%
e T T R e T CROQUIS DE LOCALIZACION:
& _BASE HIDRAULICAZ0CM 711020 3
\ SURRASANTE HDRAULICA 3004 030
TRANSICIONES
<] CAD: 0+115.06 AL 0+122.45 <]
é CAD: 0+250.00 AL 0+254.06 é
2 2
4 PLACA5.40M 4
o o CONTENIDO:
w w
o ° DETALLES
i 5.40 i
= BANQUETA BANQUETA =
*‘ VARIABLE | 070 2.00 2.00 070~ VARIABLE ﬁ
\ ___BOMBEO0.00% | BOMBEO 0.00% e
& Y e T DESCRIPCION:
| T o
PLACA 540 M

BANQUETA
EN PROYECTO)

of 0S| ZCLADD
070 =TS0k /cn AGREGADOS 8 3/4"
055 019 VARIABLE |

NIVEL
RASANTE PAV

PEND. MIN. 2.00

GUAR. DEL PAV.
HIDRAULICO

LOSAS DE)PAVIMENTO

JUNTA DE CONSTRUCCION

DETALLE DE GUARNICION TIPO "L" (SIN ESCALA)

LONGITUDINAL (CELOTEX)

%

Z

o
¥ )

. | L
0.20 i

CORTE EN SECCION "B"

‘ RELEND COMPACTADO £ON MAT
DE BANEO SUB-BASE AL 50%

VARILLA LISA No6 I
3/4" DE DIAMETRO

DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA

50 70— 250

DETALLE DE GUARNICION EN APROCHES

SIN ESCALA

(VISTA PARALELA AL EJE DE CALLE)

(LLEGADAS A CALLES CONPAVIMENTO)

VISTAEN PLANTA

CAD: 0+122.45 AL 0+250.00

DETALLE PARA CALLES CON UN ANCHO
MENOR DE 9.50m

] GUARNICION
—1.50—
Paso de Ceblq'@ I—
[ ]
L 1]
] INEA CONTINUA DE 10 cm

DE ESPESOR

ps

<9.50m

R S
CULIACAN
T

AYUNTAMIENTO DE

CULIACAN
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