


Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 23/2023

Adquisición de equipo y servicios para la migración de la infraestructura de radiocomunicación, solicitada por la Secretaría de Seguridad Pública.

A N E X O I

	PART.
	SUB. PART.
	CANT
	DESCRIPCIÓN

	1
	1.1
	600
	TERMINAL PORTÁTIL.
Descripción técnica:

	Modelo propuesto
	Tipo de encriptación

	NX5300K5AES-84
	 AES 256 Bits


 
	Frecuen-cia de Operación
 (MHz)
	Tempe-ratura de opera-ción
 (°C)
	Pant.
	Teclado
	Peso con batería
 (gr)
	Poten-cia de trans-misión
	Tama-ño con antena
 (mm)
	Pan-talla
 (Pixeles)
	Espacio de canales
 (kHz)
	Autono-mía de terminal
 (hrs)

	Tipo 1: 450-520 MHz
Tipo 2: 380-470 MHz
	-30 a 60 ºC
	En color
	si
	449 gr
	5 W (UHF)
	58 x 139 x 47.8 mm
 
	240 x 180 pixeles.
	6.25 kHz / 12.5 kHz
	17 h / 11 h


 
Características destacadas
· Operación multiprotocolo digital NXDN™/ DMR/ P25 Fase I/II y FM analógico,   implica contar con la capacidad de operar hasta dos protocolos digitales NXDN, P25, DMR y tecnología analógica pudiendo realizar esta programación en la misma zona o banco de canales para establecer comunicaciones con otras corporaciones en casos de emergencia sin la necesidad de licenciamiento.
· Modo mezclado digital/ analógico pudiendo convivir con ambas tecnologías en el mismo canal.
· Pantalla TFT de 1.74” a color (240 x 180 píxeles).
· Múltiples líneas de información en pantalla, incluyendo íconos y 16 caracteres.
· Teclado de 4 vías direccionales y selector de 2 posiciones.
· GPS
· Grabación de llamadas en las terminales de radiocomunicación, para que el usuario pueda reproducir las últimas llamadas recibidas si por algún motivo no fueron escuchadas.
· Cancelación de ruido activo (ANR) que utiliza un DSP interconstruido.
· Encriptación de voz de alto nivel AES de 256-bits.
· Cumple IP68 (con cubierta del puerto de accesorios).
· Función Roaming para repetidores digitales multisitio.
· Administración inteligente de tareas.
· Control remoto opcional para envío de Stun/Revive/Kill/Check/Monitoreo Remoto.
· Ranura para memoria micro SD de hasta 32 GB (opcional).
· Batería inteligente programable con KAS-12.

Características generales
· Software de programación con autenticación en servidor.
· Operación del equipo con anunciamiento por voz.
· 1 Watt de potencia de audio.
· Opción disponible para 4,000 canales.
· Certificación opcional Intrínsecamente Seguro.
· Opción de programación vía Bluetooth® (PC al radio).
· Mensajes de texto.
· Función opcional de programación en el panel del radio.

Funciones de emergencia
· Botón de pánico.
· Sensor para hombre caído, en movimiento y estacionario.
· Trabajador solitario.
· Monitoreo de ritmo cardíaco
· Detección automática de lesiones
· Envío de llamada de emergencia con GPS.

Modo digital NXDN™:
· Operación en modo convencional, troncal Tipo C.
· Encriptación incluida con más de 32,000 códigos de seguridad.
· Llamada individual, de grupo y general.
· Operación con espacio entre canales de 6.25 kHz reales (no virtuales) para mejorar la cobertura y eficientizar el espectro radioeléctrico.
· Envío de alias al aire, donde el usuario al hacer PTT envíe su nombre o alias identificándose en la pantalla de los demás terminales de radiocomunicación sin la necesidad de ser agregados a una lista de contactos preconfigurada. Lo cual. Resulta una herramienta fundamental en situaciones de emergencia que presenta la entidad.
· Reprogramación vía aire.

Rango de frecuencia: Tipo 1: 450-520 MHz Tipo 2: 380-470 MHz
Número de canales: 1,024 (opción hasta 4,000)
Máximo de canales por zona: 512
Número de zonas: 128

Espaciamiento entre canales
Analógico: 12.5 kHz / 25 kHz
Digital: 6.25 kHz / 12.5 kHz
Voltaje de operación: 7.5 Vcd ± 20%
Vida de la batería: Ciclo de operación 5-5-90 / 10-10-80
KNBL-3 (3,400 mAh):17 h / 11 h
Rango de temperature
·    -30 a 60 ºC

Estabilidad de frecuencia
Dimensiones (ancho x alto x profundidad): Con batería KNB-L3: 58 x 139 x 47.8 mm
Peso con batería: 449 g 
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	TERMINAL MÓVIL.

Descripción técnica:
	Modelo propuesto
	Tipo de encriptación

	NX5800BK2AES-84
	AES 256 Bits


 
	Frecuen-cia de Operación
 (MHz)
	Tem-peratura de operación
 (°C)
	Pant.
	Teclado
	Poten-cia de trans-misión
	Com. de grupo
	Tam.
 (mm)
	Pantalla
 (Pixeles)
	Espacio de canales
 (KHz)

	Tipo 1: 450-520 MHz
Tipo 2: 380-470 MHz
	- 30 a 60 °C
	TFT de 2.55”
	si
	45 W a 5 W
	si
	170 x 48 x 176 mm
	 
154 x 422 pixeles
 
	6.25 / 12.5 kHz


 
Características destacadas
· Operación multiprotocolo digital NXDN™/ DMR/ P25 Fase I/II y FM analógico, implica contar con la capacidad de operar hasta dos protocolos digitales NXDN, P25, DMR y tecnología analógica pudiendo realizar esta programación en la misma zona o banco de canales para establecer comunicaciones con otras corporaciones en casos de emergencia sin la necesidad de licenciamiento.
· Modo mezclado digital/ analógico pudiendo convivir con ambas tecnologías en el mismo canal.
· Pantalla TFT de 2.55” a color (154 x 422 pixeles) con función dimmer.
· Múltiples líneas de información en pantalla, incluyendo íconos y 16 caracteres.
· Grabación de llamadas en las terminales de radiocomunicación, para que el usuario pueda reproducir las últimas llamadas recibidas si por algún motivo no fueron escuchadas.
· Cancelación de ruido activo (ANR) que utiliza un DSP interconstruido.
· Encriptación de voz de alto nivel tipo AES de 256-bits.
· Función Roaming para repetidores digitales multisitio.
· Administración inteligente de tareas.
· Control remoto opcional para envío de Stun/ Revive/ Kill/ Check/ monitoreo remoto.
· Ranura para memoria micro SD/ SDHC de hasta 32 GB (opcional).

Características generales
· Software de programación con autenticación en servidor.
· Operación del equipo con anunciamiento por voz.
· 4 W de potencia de audio.
· 1024 canales/ 128 zonas.
· Opción disponible para 4,000 canales.
· Opción de programación vía Bluetooth® (PC al radio).
· Mensajes de texto.
· Función opcional de programación en el panel del radio.

Modo Digital NXDN™
· Operación en modo convencional, troncal Tipo C y Gen2.
· Encriptación incluida con más de 32,000 códigos de seguridad.
· Llamada individual, de grupo y general.
· Operación con espacio entre canales de 6.25 kHz reales (no virtuales) para mejorar la cobertura y eficientizar el espectro radioeléctrico.
· Envío de alias al aire, donde el usuario al hacer PTT envíe su nombre o alias identificándose en la pantalla de los demás terminales de radiocomunicación sin la necesidad de ser agregados a una lista de contactos preconfigurada. Lo cual. Resulta una herramienta fundamental en situaciones de emergencia que presenta la entidad.
· Reprogramación vía aire con software OTAP.

Rango de frecuencia
· Tipo 1: 450-520 MHz
· Tipo 2: 380-470 MHz

Número de canales: 1,024 (opción hasta 4,000)
Máximo de canales por zona: 512
Número de zonas: 128
Espaciamiento entre canales: Analógico 12.5 / 25 kHz, Digital 6.25 / 12.5 kHz
Voltaje de operación: 13.6 Vcd ± 15%
Consumo de corriente: En espera 0.45 A, En recepción 2.30 A, En transmisión 13.0 A
Rango de temperature: - 30 a 60 °C
Estabilidad de frecuencia: ±0.5 ppm
Dimensiones: (ancho x alto x profundidad) 170 x 48 x 176 mm
Peso: 1.6 kg

Receptor
Intermodulación: 80 dB
Respuesta a espurias: 85 dB
Salida de audio: 4 W / 4 Ω (cabezal remoto 3 W / 4 Ω)
Distorsión de audio: digital 2%

Transmisor
Potencia de salida RF alto / medio / bajo:  45 W a 5 W
Respuesta a espurias: -75 dB
Zumbido y ruido FM
Analógico @ 25 kHz: 50 dB
Analógico @ 12 kHz: 45 dB
Distorsión de audio: 2%
Modulación: 16K0F3E, 14KOF3E, 11K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W, 8K30F1E,8K30F1D, 8K30F7W, 7K60FXE, 7K60FXD, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D.
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	LICENCIAS KPG-D2
Software de programación para repetidores NXR-5700/5800/5900
Requerimientos de Hardware y Software
 PC:
· 90 MB de espacio libre en disco.
· Lector de CD-ROM. 
· Pantalla XGA (1280 x 768 o mayor). 
· Compatible con IBM PC/AT. 
· Microsoft: .NET Framework 4.5 o 4.6. 
· Acceso a internet (requerido para autenticación de licencia KPG-D1 solamente). 
· Sistema operativo:
· Windows 11
· Windows 10
· Windows 8.1

Licencias KPG-D1 (3).
Software de programación en Windows para la serie de radios digitales NX-5000.
Requiere validación a través de software KPT-300LMC (incluido).
Compatible con radios:
· NX-5200
· NX-5300
· NX-5400
· NX-5700
· NX-5800
· NX-5900

Requerimientos de Hardware y Software
 PC:
· 90 MB de espacio libre en disco.
· Lector de CD-ROM. 
· Pantalla XGA (1280 x 768 o mayor). 
· Compatible con IBM PC/AT. 
· Microsoft: .NET Framework 4.5 o 4.6. 
· Acceso a internet (requerido para autenticación de licencia KPG-D1 solamente). 
· Sistema operativo:
· Windows 11
· Windows 10
· Windows 8.1 
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	SERVICIO PARA TERMINALES LTE
· Licencias NXRADIO de Plataforma de consolas de despacho (L.T.E.).
· Licencias NXRADIO de uso de software para el administrador de dispositivos incorporados a la plataforma (L.T.E.).
· Licencia NXRADIO de uso de software para dispositivo de mano y móvil inteligente de misión crítica.  radios suscriptores (L.T.E.). (500)
· Servicio de datos para 500 terminales (2 GB).



	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
	VIGENCIA

	Licencias NXRADIO de Plataforma de consolas de despacho (L.T.E.).
	Habilitación de 2 consolas virtuales con 2 licencias para administrar la aplicación
	3 años

	Licencias NXRADIO de uso de software para el administrador de dispositivos incorporados a la plataforma (L.T.E.).
	Licencia para consolas de despacho de comunicación encriptada de misión Crítica de Banda ancha para gestión y despacho de dispositivos portátiles y móviles.
	

	Licencia NXRADIO de uso de software para dispositivo de mano y móvil inteligente de misión crítica.  radios suscriptores (L.T.E.).
	Licencia de comunicación encriptada de misión crítica de Banda ancha para operación en dispositivos portátiles y móviles asi como los datos necesarios 2 GB al mes (Android o IOS).
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	REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIÓN IP

Se requiere utilizar un protocolo abierto que no necesite NODO CENTRAL, debiendo establecer un canal de control en cada uno de los sitios de repetición los cuales se encargarán de gestionar el tráfico de llamadas es decir la implementación de una arquitectura distribuida. Compatible con enlaces IP para gran crecimiento.

· Convencional
· Convencional Multisitio
· Voting
· Troncal Descentralizado (Tipo D)
· Troncal Centralizado (Tipo C)
· Troncal Centralizado de gran escala (Tipo C)
· Transmisión Simultánea.
· Modo compartido. Compartiendo los recursos del sistema con sistemas analógicos para una fácil migración a sistemas digitales.
· Conjunto completo de llamadas. Además de las llamadas estándar, soporta la llamada de difusión y reagrupamiento dinámico.
· Los miembros del foro trabajan activamente con otros protocolos para ofrecer soluciones de interoperabilidad.
· Soluciones personalizables
· Manejo de redundancia en canal de control y en el sistema en general.
· Seguridad de acceso al sistema mediante archivos controlados de configuración.
· Archivo de Activación (Sistema).
· Llave de Sistema (Terminales).
· Seguridad de programación por llave USB
· Registro por número de serie electrónico.
· Administración vía web con seguridad.
· AES (256 Bits, Superior)
· Sistemas de Reducción de Ruido Activo.
· Función Multiprotocolo – P25.
· Cada sitio de repetición puede tener la capacidad de soportar hasta 3,000 terminales de radiocomunicación y 3,000 grupos y o cada repetidor entre 90 por canal, por lo cual para esta primera etapa del proyecto se estará trabajando una capacidad de 260 tanto para terminales y grupos.
 
Especificaciones técnicas:
 
Características generales
⮚  100% Ciclo continuo.
⮚   Capacidad de hasta 1,000 sitios de repetición.
⮚  Deberá contar con la capacidad de soportar 30 canales por sitios de repetición.
⮚   Capacidad para módulos adicionales (AES/DES).
⮚   Llamada selectiva de grupo e individual.
⮚   Indicadores LED de estatus.
⮚   Conector USB 2.0 Tipo-B.
⮚       Conectividad IP LAN/WAN.
⮚       Interfaz de red Ethernet Network.
⮚       6 Teclas programables para funciones.
⮚       Bocina de 0.3 Watts en el panel frontal.
⮚       Opción de bocina externa.
⮚       Control de volumen.
⮚       Entradas/salidas AUX programables.
⮚       Control remoto DTMF.
⮚       Actualización de firmware por flasheo.
⮚       Actualizaciones de firmware remotamente.
⮚       Opción para interconexión telefónica.

Modo digital
⮚        Interfaz digital al aire.
⮚       VOCODER AMBE+2TM.
⮚       Anchos de banda reales en 6.25 y 12.5 kHz.
⮚       TCXO interconstruido de 0.5 ppm.
⮚       Validación de UID y GID.
⮚       Envío de alias al aire.
⮚       Protocolo SNMP.
⮚       FER (Frame Error Rate) / salida de RSSI.
 Modo digital troncalizado 
⮚        Troncalizado Tipo C.
⮚       Modo Transmisión Trunked.
⮚       Modo Mensaje Trunked.
⮚       Gestión de colas de llamada en espera.
⮚       Entrada tardía (UID y GID).
⮚       Cambio de canal de control y canal de tráfico.
⮚       Cross-Busy.

Modo a prueba de fallas.
⮚       Canales de tráfico compartidos.
⮚       Validación de número de serie electrónico (ESN).
⮚       Roaming automático / registro.
⮚       Llamada a todos los grupos.
 
Modo digital convencional
⮚        Modo mezclado digital/analógico
⮚       Red IP convencional multisitio
⮚       Roaming entre sitios
⮚       Voting
⮚       RF Link 

Modo FM analógico
⮚       Tabla mútiple de 16 QT/DQTs.
⮚       Hang Timer / Time Out Timer / CW ID.
⮚       Interfaz de control externo FM.
⮚       EIA Voter Tone Generation.
⮚       Interfaz de control externo
⮚       Interfaz de control externo

Rango de frecuencia: 350-400 MHz
Ancho de banda: Digital.  6.25 kHz
Pasos de canal PLL: 6.25/5/3.125 kHz
Voltaje de operación: 13.2 V CD (10.8 - 15.6 Vcd)
Temperatura de operación: (-30° C ~ +60° C)
Estabilidad de frecuencia: ± 0.5 ppm
Impedancia de la antenna: 50 Ω
Dimensiones (W x H x D): 483 x 44 x 331 mm
Dimensiones (W x H x D): 483 x 44 x 331 mm
Peso: 5 kg

Receptor: Sensibilidad: Digital @ 6.25 kHz (3% BER). - 0.27 μV, Digital @ 12.5 kHz (3% BER). - 0.33 μV, Analógico (12 dB SINAD). - 0.30 μV
Selectividad: Analógico @ 30/25 kHz. -86 dB (± 25 kHz), Analógico @ 12.5 kHz. -80 dB (± 12.5 kHz).
Zumbido y ruido analógico: Analógico @ 30/25 kHz. - 55 dB, Analógico @ 12.5 kHz. - 50 dB.
Distorsión de intermodulación: Analógico. - 85 dB (± 50/100 kHz)
Respuesta a espurias: Analógico. - 100 dB
Distorsión de audio: bocina externa. - Menos del 2% (a 0.3 W)
Salida de audio: bocina externa. - 3 W (menos de 5 % de distorsión a 4 Ω)
Rangos de frecuencia: 403-450 MHz (UL), 450-512 MHz (UH)
Voltaje de operación: +13.8 VDC
Consumo de corriente: 26 Amperes (Max)
Ciclo de trabajo: 100%
Power Input: See chart below
Power output: 100 Watts, set at factory
Spurious & harmonics: Meets FCC Requirements
Input/Output Impedance: 50 ohms (Nominal)
Tolerancia de carga VSWR: VSWR Protected
Indicator LEDs: DC On, Low Output, High VSWR, High Temp
Alarm: Summary Alarm Pin
Input/Output connector: Type 'N' Female
Método de enfriamiento: Fan Forced Air Over Heat sink
Operating temp. range: -30° C to +60°C
Storage & transport:  -40° C to +70° C
Humedad: 80% at +40° C (non-condensing)
Altitude: 10,000 feet máximum

SIZE
Vertical mounting: 7.0"
Horizontal mounting: 19.0"
Depth: 6.0"
Weight: 10 pounds nominal
Power input range
Model Description*  	Required Power In 	Power Output
P10-R1XX1-C5-001     	100-200 mW             	100 W
P10-R2XX1-C5-001     	200-500 mW             	100 W
P10-R5XX1-C5-001     	500 mW-1 W             	100 W
P10-1XX1-C5-001       	1-2 W 100 W
P10-2XX1-C5-001       	2-5W 100 W
P10-5XX1-C5-001       	5-10 W 100 W
P10-10XX1-C5-001   	10-20 W 100 W
P10-20XX1-C5-001    	20-50 W 100 W

Combinador
Rango de frecuencia MHz: 350-512 MHz
Separación de frecuencia kHz: 100 min (50 with optional load kit”)
Número de canales: 2 hasta 10
Isolation dB
· Tx hacia TX:65 min/70 typ
· ANT hacia TX:50 min/ 55 typ
TXSBN at 5 MHz separation, dB: 35
Pérdida de inserción: See Insertion Loss chart
Transmitter return loss (dB): 19 min
Power/Channel, Watts: 150
Especificaciones mecánicas
Construction/Finish: Copper/Black
Input connector: N(F)
Mounting: EIA 19-inch Rack
Temperature range, degrees: -30 to +60 C

Dimensiones
Cavity Size (WxHxD), in(mm): 9.25 x 8.5 x 9.25 (235 x 215 x 235)
Width: in(mm) 19 (482.6)
Depth: in(mm) 15 (381)

	No. de canales
	Altura en (mm)
	RU
	Peso neto libras (kg)
	Peso de envío libras (kg)

	2
	10.5 (266.7)
	6
	38 (17.3)
	48 (21.8)

	3
	21 (533.4)
	12
	57 (25.9)
	67 (30.5)

	4
	21 (533.4)
	12
	76 (34.5)
	86 (39.1)

	5
	31.5 (787.4)
	18
	95 (42.2)
	105 (47.7)

	6
	31.5 (787.4)
	18
	114 (51.8)
	124 (56.4)

	7
	42 (1066.8)
	24
	133 (60.5)
	143 (65)

	8
	42 (1066.8)
	24
	152 (69.1)
	162 (73.6)

	9
	52.5 (1333.5)
	30
	171 (77.7)
	181 (82.3)

	10
	52.5(1333.5)
	30
	190 (86.4)
	200 (90.9)




Características y beneficios
· Baja pérdida de inserción
· Cavidades de cobre sólido.
·  Embalaje compacto.
· Aisladores de doble unión.
· Fácil ajuste y expansión de campo.
Estándar de espaciado mínimo de TX a TX de 100 kHz o 50 kHz con kits de carga de alta potencia opcionales.

Multiacoplador
· Rangos de frecuencia: los modelos cubren VHF, UHF y 700/800/900 MHz.
· Puertos posteriores al filtro: permiten un filtro secundario para una mayor selectividad ubicado después del LNA para minimizar el impacto en la cifra de ruido.
· Puerto de prueba de 30 dB: permite realizar pruebas de sensibilidad del receptor estáticas y efectivas sin desconectar la ruta RX.
· Atenuador electrónico ajustable: atenuador ajustable de 1 a 15 dB (pasos de 1 dB) para optimizar la ganancia de reserva del sistema.
· Monitoreo de alarma LNA (opcional): proporciona contacto seco para alarmas externas e indicadores LED locales.
· Diseño LNA: LNA acoplado en cuadratura para una figura de ruido óptima y una excelente intercepción de tercer orden.
· Divisor con terminación automática: los puertos no utilizados en las salidas del divisor no requieren terminación.
· Tamaño compacto: 8 o 16 canales en 1 RU de espacio de rack.
· Alimentación de entrada: modelos de CA o CC disponibles.
· Respaldo de batería: los modelos de CA admiten una entrada de alimentación secundaria de 12 VCC.

Especificaciones de sistema

	Rango de Frecuencia
	Noise Figure
	Gain (0 dB Atten)

	136 – 174 MHz
	2.7 dB
	9 dB

	370 – 470 MHz
	2.2 dB
	9.5 dB

	470 – 512 MHz
	2.5 dB
	9 dB

	700 – 824 MHz
	1.5 dB
	15 dB

	824 – 902 MHz
	2.0 dB
	14 dB


 
Especificaciones eléctricas:
Rango de frecuencia: consulte la información de pedido
Tipo LNA: acoplado en cuadratura
LNAOIP3:  > + 40dBm
Aislamiento: Puerto RX a RX: 20dB min.
VSWR (entrada/salida): 1,5:1 (a 50 ohmios)
Requisitos de alimentación:  90-240 VCA a 50-60 Hz o -48 VCC (*Los modelos de CA también admiten +12 VCC)
Atenuador:  ajustable de 1 a 15 dB en pasos de 1 dB
Puerto de prueba: acoplador de 30dB

Especificaciones mecánicas:
 
Dimensiones: 1,75" de alto x 19" de ancho x 10,25" de profundidad

Conectores: Entrada y filtro posterior: N-hembra, Salida: BNC Hembra, Puerto de prueba: BNC hembra
Alarma (opcional): Bloque conector
Hardware de montaje:  bastidor EIA de 19”
Salida de alarma: contactos de forma C
Temperature -30 ° to +60° C
 
Preselector
	Especificaciones Electricas
	Modelo A
	Modelo B
	Modelo C

	Rango de Frecuencia
	380-512 MHz
	380-512 MHz
	380-512 MHz

	Pass Bandwidth
	2 -5 MHz
	2 -5 MHz
	2 -5 MHz

	Isolation (typical)  1.5 MHz from Passband Edge
	> 25 dB
	> 45 dB
	> 65 dB

	Insertion Loss* Mid Band Frequency
	1.0 dB
	1.5 dB
	2.5 dB

	Return Loss (min)
	14 dB
	14 dB
	14 dB

	Power Handling, Average Total
	450 W
	450 W
	450 W


 Especificaciones mecánicas
Construcción/acabado: tipo fresado/negro
Conectores: N (f) o 7/16 DIN (f)
Montaje: bastidor EIA de 19 pulgadas
Rango de temperature: -30°C a +60°C
 Dimensiones
 Ancho: 8.75 pulgadas
Altura: 4,75 pulgadas
RU Altura: 3RU
Profundidad: 15,5 pulgadas
Peso neto: Simple = 18 lb / Doble = 35 lb
Características y beneficios:
 
·  Solución de sistema de filtro integrado para aplicaciones de receptor y transmisor.
·  El diseño utiliza una construcción de tipo fresado de aluminio macizo.
· Selectividad mejorada y baja pérdida en un paquete compacto.
· Proporciona un importante ahorro de espacio en rack en comparación con las soluciones estándar utilizadas en el pasado para aplicaciones UHF (3 RU).
· El modelo dual permite dos filtros separados en el mismo espacio de rack.
· El diseño flexible permite la optimización del aislamiento o la pérdida de inserción para cumplir con los requisitos específicos de su sitio.
· Fuentes de poder
· Número de módulos: 2
· Rango de voltaje de entrada: 105 a 125 VCA, 50/60 Hz
· Corriente de entrada: 8 A
· Voltaje de salida nominal: 13,8 VCC
· Voltaje de salida sin carga: 14 VDC
· Voltaje de salida de carga complete: 13,65 VCC
· Regulación de salida: 1%
· Corriente de salida continua: 40 A
· Corriente de salida de sobretensión: 46 A
· Límite de corriente de salida: 48 A
· Corriente máxima de carga de la batería: 8 A
· Ondulación de salida (pico a pico): 150 mV
· Ruido de salida (pico a pico): 1 V
· Refrigeración: Aire forzado, 2 ventiladores
· Protecciones: Cortocircuito, límite de corriente, falla del ventilador (LED y zumbador), supresión de sobretensiones de entrada
· Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C
· Cable de alimentación: 12 AWG / 3 conductores
· Enchufe del cable de alimentación: 125 V, 20 A, NEMA 5-20P
· Fusible del módulo: 250 V, 4 A
· Disyuntor de la unidad: 125 / 250 V, 25 A
· Dimensiones (montaje en rack de 19", altura 2u), mm (largo x ancho x alto): 483 x 404 x 91,4
· Dimensiones (montaje en rack de 19", altura 2u), pulgadas (largo x ancho x alto): 19 x 15,9 x 3,6
· Peso, kg: 9,3
· Peso, libras: 20,5
Aplicaciones Típicas
· Servidores
· Estaciones de trabajo
· Dispositivos de red
· Equipos de Telecomunicaciones

Características
⮚       1500VA / 1050W
⮚       Topología de línea interactiva
⮚       Compatible con PFC activo
⮚       AVR y GreenPower UPS™
⮚       Protección contra sobretensiones de tiempo completo y respaldo de batería.
⮚       2U de montaje en rack/torre convertible
⮚       8 Salidas / Puertos USB, Serie y EPO

PowerPanel® Edición Empresarial
 ⮚       Garantía de 3 años
⮚       Topología de UPS: línea interactiva
⮚       Ahorro de energía: Sí

Aporte
⮚       Voltaje: 120Vac
⮚       Rango de voltaje de entrada: 88Vac–139Vac
⮚       Rango de voltaje ajustable: 86Vac–142Vac
⮚       Frecuencia: 60Hz ± 3Hz
⮚       Tipo de enchufe: NEMA 5-15P
⮚       Estilo de enchufe: ángulo recto, 45° de compensación a la derecha
⮚       Longitud del cable (pies): 8

Producción
⮚       AV: 1500
⮚       Vatios: 1050
⮚       Voltaje en batería: 120Vac ± 5%
⮚       Frecuencia de la batería: 60 Hz ± 1 %
⮚       En Forma de onda de la batería Onda sinusoidal
⮚       Factor de potencia de salida: 0,7
⮚       Regulación Automática de Voltaje (AVR) Sí +14% Máx.
⮚       Tipo de salida: NEMA 5-15R
⮚       SALIDA CONT.
⮚       Puntos de venta – Total: 8
⮚       Salidas - Batería y protección contra sobretensiones: 8
⮚       Protección contra sobrecarga: Limitación de circuitos internos
⮚       Tiempo de transferencia: 4ms

Baterías
⮚       Autonomía a media carga (min): 16,5
⮚       Autonomía a plena carga (min): 5,5
⮚       Tipo de batería: SLA
⮚       Tamaño de la batería: 12V/7Ah
⮚       Cantidad de batería: 4
⮚       Voltaje de la batería: 24V
⮚       Reemplazable por el usuario: Sí
⮚       Intercambiable en caliente: Sí
        Tiempo típico de recarga: 10 horas
⮚       Cartucho de batería de repuesto: RB1270X4G
⮚       Cartucho de batería de repuesto Cantidad 1

Protección contra sobretensiones y filtrado
⮚       Supresión de sobretensiones: 1470 julios
⮚       Teléfono RJ11/Ethernet RJ45: 1 entrada/1 salida (10/100)
⮚       Filtración EMI/RFI: Sí

Gestión y comunicaciones
⮚       Puerto USB de queja HID: Sí
⮚       Cables incluidos: Cable USB
⮚       Pantalla de diagnóstico LCD multifunción: Sí

Gestión y comunicaciones - cont.
⮚       Indicadores LED: encendido, falla de cableado
⮚       Alarmas audibles: con batería, batería baja, sobrecarga
⮚       Software: PowerPanel Business Edition
⮚       Tarjeta de gestión remota: ninguna

Físico
⮚       Factor de forma: montaje en rack/torre
⮚       Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 17,01” x 3,5” x 15,32”
⮚       Peso: 50,6 libras

Ambiental
⮚       Temperatura de funcionamiento: 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
⮚       Humedad de funcionamiento: 0 %–95 % sin condensación
⮚       Elevación operativa máxima: 0–10000 pies (0–3000 metros)
⮚       Temperatura de almacenamiento: 5 °F a 113 °F (-15 °C a 45 °C)
⮚       Humedad de almacenamiento: 0 %–95 % sin condensación
⮚       Elevación máxima de almacenamiento: 0–50 000 pies (0–15 000 metros)
⮚       Ruido audible a 1,5 m: 48,7. dBA
⮚       Disipación Térmica en Línea: 95.6 BTU/hr
⮚       Disipación térmica con batería: 647,4 BTU/h

Certificaciones
⮚       Certificaciones: UL 5th, cUL, FCC clase A
⮚       ROHS: Sí

Garantía
⮚       Garantía del producto: 3 años
Garantía de equipo conectado: de por vida





INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

	No.
	Sitio de Radiocomunicación
	Municipio
	Latitud
	Longitud

	1
	Badiraguato
	Badiraguato
	25°18´57.3"N
	107°35´23.1"W

	2
	C4 Culiacán
	Culiacán
	24°47´28.70"N
	107°24´56.50"W

	3
	Culahua
	Elota
	24°12´28.69"N
	106°59´24.37"W

	4
	El Bienestar
	Choix
	26°49´9.2"N
	108°12´24.4"W

	5
	El Gallo
	Mocorito
	25°40´4.7"N
	107°54´57.8"W

	6
	El Pinto
	Mocorito
	25°09´56.28"N
	107°53´27.12"W

	7
	El Tule
	Culiacán
	24°43´56.28"N
	107°21´16.90"W

	8
	Escuinapa
	Escuinapa
	22°49´42.5"N
	105°46´32.12"W

	9
	Francisco
	El Fuente
	26°19´55.40"N
	108°53´16.70"W

	10
	Guasave
	Guasave
	25°33´52.66"N
	108°28´15.67"W

	11
	El Indio
	San Ignacio
	23°39´34.19"N
	106°35´12.54"W

	12
	La Palma
	Rosaríto
	23°02´04.01"N
	106°52´34.60"W

	13
	Loberas
	Concordia
	23°29´12.90"N
	105°50´34.80"W

	14
	Memoria
	Ahome
	25°48´24.67"N
	108°58´8.54"W

	15
	Navolato
	Navolato
	24°46´1.9"N
	107°41´47.7"W

	16
	Nevería
	Mazatlán
	23°12´4.01"N
	106°26´39.73"W

	17
	Tetameche
	Guasave
	25°46´14.14"N
	108°35´32.59"W

	18
	Topolobampo
	Ahome
	25°37´20.12"N
	109°03´54.35"W

	19
	Altata
	Navolato
	24°38´11.41"N
	107°55´54.35"W

	20
	Mochomo
	Mocorito
	25 24'27.9"N
	107 58'17.8"W


 







	No.
	Sitio de Radiocomunicación
	Municipio
	No. de canales de trafico requeridos

	1
	Badiraguato
	Badiraguato
	3

	2
	C4 Culiacán
	Culiacán
	18

	3
	Culahua
	Elota
	3

	4
	El Bienestar
	Choix
	3

	5
	El Gallo
	Mocorito
	4

	6
	El Pinto
	Mocorito
	4

	7
	El Tule
	Culiacán
	18

	8
	Escuinapa
	Escuinapa
	3

	9
	Francisco
	El Fuerte
	4

	10
	Guasave
	Guasave
	4

	11
	El Indio
	San Ignacio
	3

	12
	La Palma
	Rosaríto
	3

	13
	Loberas
	Concordia
	3

	14
	Memoria
	Ahome
	6

	15
	Navolato
	Navolato
	3

	16
	Nevería
	Mazatlán
	8

	17
	Tetameche
	Guasave
	4

	18
	Topolobampo
	Ahome
	6

	19
	Altata
	Navolato
	3

	20
	Mochomo
	Mocorito
	4


 
	No.
	Servicio
	Días

	1
	Instalación, configuración,puesta en marcha y capacitación en sitio “El Tule”
	5

	2
	Instalación, configuración,puesta en marcha y capacitación en sitio “El Pinto”
	3

	3
	Instalación, configuración,puesta en marcha y capacitación en sitio “Culahua”
	5

	4
	Instalación, configuración,puesta en marcha y capacitación en sitio “C4 Culiacan”
	5

	5
	Instalación, configuración,puesta en marcha y capacitación en sitio “Neveria”
	3

	6
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “Memoria”
	3

	7
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “Topolobambo”
	3

	8
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “Mochomo”
	3

	9
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “Bienestar”
	3

	10
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “UA Navolato”
	3

	11
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “Altata”
	3

	12
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “Tetameche”
	3

	13
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “U.A.Guasave”
	3

	14
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “Francisco”
	3

	15
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio ”Escuinapa”
	3

	16
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “Loberas”
	3

	17
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “Badiraguato”
	3

	18
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “Palma”
	3

	19
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “El Indio”
	3

	20
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en sitio “El Gallo”
	3


 
El participante deberá proporcionar e instalar los programas necesarios (KPG36XM, KPG-D, License Management Client, KPG-D1 y KPG-AE1 etc.) y equipos para la programación y administración de las terminales de radiocomunicación, así como, el licenciamiento
 
Programa para el monitoreo de la Red.
Licencia KPG-149 esta licencia es un programa que se encargará de monitorear el estado de los repetidores, se deberá visualizar tanto el hardware y software de los repetidores, por ejemplo, la temperatura, los ventiladores, los datos enviados, los datos recibidos, si hay conexión además del canal y nombre del repetidor.
 
Los equipos antes mencionados serán proporcionados por el participante.

	
	1.6
	01
	CONSOLA DE INTEROPERABILIDAD

Especificaciones Técnicas
Se requiere de un equipo de interoperabilidad a nivel de voz cifrada que permita la interoperabilidad a nivel de voz vía radios donadores Tetrapol para comunicaciones entre usuarios de banda ancha y banda angosta Tetrapol de 4 canales que tenga total compatibilidad con la plataforma de comunicaciones de banda ancha, el cual deberá ser instalado dentro del complejo de seguridad pública del estado, en el municipio de Culiacán específicamente en el site del C4i.
 
Características Soportadas:
 
⮚       Los gateways analógicos permiten hasta dos conexiones de radio.
⮚       Los gateways digitales permiten conexión Ethernet a la infraestructura de una estación base digital.
⮚       Puertos Ethernet dobles para redundancia de la red.
⮚       Salida para bitácora analógica de voz (gateways analógicos únicamente).
⮚       Cuatro entradas y salidas binarias para monitoreo y control genérico en sitio (gateways analógicos únicamente). Cierres de relé disponibles con el Modelo 6080 opcional de Zetron.

Interfaces de Radio Soportadas:
 
⮚   	2 hilos, 4 hilos local (PTT/COR).
⮚       Control remoto por tonos (de acuerdo a TIA 102.BAHA, sección 7).
⮚       Radios analógicos/convencionales: TK-x180, Motorola XTL 5000 (O5), Harris M7300, etc.
⮚       Radios P25 convencionales/troncalizados: TK-5x10, Motorola APX 7500 (Móvil 05), Motorola XTL 5000 (Móvil O5), Motorola Quantar con DIU-3000 (convencional únicamente), Harris M7300.
⮚       Radios Smartnet/SMARTZONE: Motorola APX 7500 (Móvil O5), Motorola XTL 5000 (Móvil O5).
⮚   	Radios EDACS: Harris M7300
⮚   	Sprint Direct Connect: Teléfono Kyocera/base, AdvanceBridge.
⮚       Interfaz Digital para estación fija P25 (DFSI) de acuerdo a TIA 102.BAHA.
⮚       Repetidoras Convencionales/Troncalizadas NEXEDGE NXR-700/800.
⮚       DMR Tier III para DMR Tait.
Funciones Apoyadas
         ⮚   	          Doble conexión de red
⮚   	Conexiones dobles para energía
⮚       Capacidad de hot standby para el MAX Manager, Gateways de Telefonía y Servicios de Portal.
⮚   	Bitácoras de voz IP apoyadas: Eventide, Exacom, Stancil, CVDS, REVCORD, HigherGround, NICE
⮚   	Especificaciones del Hardware
 
	Especificaciones
	MediaDock XS
	Central
	RadioGateway

	Dimensiones (HxWxD)
	2.5 x 7.5 x 10 in
64 x 192 x 254 mm
	1.25 x 7.5 x 10 in
31.75 x 191 x 254 mm
	1.25 x 7.5 x 10 in
31.75 x 191 x 254 mm

	Peso
	2.6 lbs (1.2 kg)
	2.5 lbs (1.13 kg)
	2 lbs (0.91 kg)

	Temperatura de Operación
	0 to +60 Celsius
	0 to +50 Celsius
	0 to +50 Celsius

	Consumo Máximo de Energía VDC
	3W, 200mA (sin bocinas) 21W (con bocinas)
	1.8A @10.5 VDC
	1A @ 10.5 VDC


 
Especificaciones de la Red
 
Carga del radio gateway (por radio): 168 kbps con el radio en TX, 8 kbps con el radio en RX. Si se utiliza una bitácora de voz IP se requiere un máximo de 84 kbps por cada stream de audio activo. 5 kbps en promedio para tráfico que no es de audio.
 
Carga de la Estación de trabajo: máximo de 84 kbps por cada stream activo de audio (Tx o Rx). N*84 kbps para transmisión simultánea en N canales.
 
Pérdida de Packets: < 0.1% (< 1% cuando no es misión crítica).
 
Demora de Packets: :< 40 ms para ambientes LAN; hasta 2 segundos para rutas largas (ambientes de demoras largas.
 
Jitter de Packets: < 20 ms (< 40 ms cuando no es misión crítica).
 
Infraestructura de Red: Ethernet full-duplex, mínimo de 100 Mbps Switches y routers deben ser capaces de multicast. Aplicaciones de misión crítica deben usar una red dedicada.
 
Estación de Trabajo
 
Sistema Operativo: Windows 7 x64 Profesional.
 
Monitor(es) de Video: Resolución de pantalla de 1680 x 1050 o mayor 1920 x 1080 recomendado Procesador de gráficas compatible con DirectX 10 con un Windows Display Drive Model (WDDM) driver 1.1, graficador de pixeles 3.0 en hardware, y un mínimo de 512 MB de RAM para video. Operación sensible al tacto requiere un monitor que soporte multi-contacto.
 
Procesador: Dual Core i3/i5 3.0 GHz o mayor (La versión actual utiliza el i3 540.
Memoria: 4GB
 
Unidad de Disco: 80GB o mayor.
 
Los equipos antes mencionados serán proporcionados por el instalador.
 
	Equipo
	servicio
	Dias

	Consola
	Instalación, configuración, Puesta en marcha de la consola de interoperabilidad en C4 Culiacan.
	07
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	SISTEMA AVANZADO DE GRABACIÓN DE AUDIO
  
	Modelo propuesto
	Almacenamiento

	NEXLOG740-DX
	2x1 TB RAID = 1 TB


 
	Capacidad de Canal Analógicos
	PBX Digital
	Pantalla
	Unidad de grabación DVD-RAM
	Tamaño de pantalla

	96
	 96
	Táctil
	Si
	7 pulgadas


 
Tecnologías Soportadas
⮚      Sistemas y aplicaciones 4G LTE Push To Talk (PTT).
⮚   	Sistemas PSAP E9-1-1.
⮚   	Sistemas Next Generation 9-1-1 (i3).
⮚   	Sistemas APCO P25 (Motorola, Harris, Tait, EF Jhonson, ISSI, OTRA).
⮚   DMR, MOTOTRBO, NXDN y MPT (Kenwood, ICOM, Motorola, Tait, Sepura, Fylde Micro y más).
⮚   Sistemas de Despacho (Zetron, Telex, Avtec, Catalyst, Harris, Mindshare y más).
⮚ Teléfonos (Digital, ISDN-BRI, Análogo, VoIP, SIP, Cisco, Avaya, Siemenes/Unify, Mitel y muchos más).
⮚   	Líneas telefónicas y troncales (T1, E1, ISDN-PRI. ISDN30, ISDN2, Análogo, SIP).
⮚       Sistemas de teléfonos de emergencias (Análogo y SIP).
⮚   	Public Address / Sistemas PAGA.
⮚  Sistemas de intercomunicaciones para centros penitenciarios y centros de salud.
⮚     Sistemas de comunicación de control de tráfico aéreo (VCCS).
⮚    Radios de control de tráfico aéreo ED-137, consolas ED-137 y sistemas VCCS ED-137.
⮚      Tarjeta análoga de 8 canales de audio.
⮚      Almacenamiento de 2x1 TB RAID = 1 TB (Aproximadamente 160,000 horas).
⮚   	Discos duros redundantes.
⮚   	Doble fuente de alimentación.
⮚       8 licencias para Media Works Plus.
⮚   	Kit de instalación.
⮚       Una unidad de grabación DVD-RAM.
⮚       Pantalla frontal táctil a color de 7".

	Equipo
	servicio
	Dias

	Grabadora
	Instalación, configuración, puesta en marcha de la grabadora de voz VoIp en C4 Culiacan.
	05
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	23
	ENLACE PTIP DE MICROONDAS DIGITALES IP

⮚    Configuraciones 1+0, 2+0, 1+1, E/W, 1+1 con unidad de redundancia.
⮚   Control de ancho de banda adaptativo de múltiples portadoras (hasta 2+0)
⮚   Protección y Diversidad: HSB, SD
⮚   (BBS) Alta utilización espectral: QPSK a 2048 QAM c/ACM XPIC
⮚   Interfaz Ethernet
⮚   2 x 10/100/1000Base-T eléctrico (RJ-45)
⮚   2 x 10/100/1000Base-T Modo dual eléctrico o en cascada (RJ-45)
⮚   2 x 1000base-X (SFP)
⮚   Interfaces de administración – 2 x 10/100 Base-T (RJ-45)
⮚  Tipo de transceptores - Óptico 1000Base-LX (1310 nm) o SX (850 nm)
⮚   Interfaz TDM opcional (16 x E1s)
⮚   Protocolos SNMP, REST, Soporte SDN: NETCONF/YANG
⮚   Soporta estándares E1
⮚   Encriptación AES 256.
⮚  Protocolos seguros HHTPS, SNMPv3, SSH, SFTP, RADIUS, TACACS.
⮚   Alimentación estándar de – 48V.
⮚   Interfaces PoE. (alimentación a través de Ethernet).

Especificaciones técnicas:
23 piezas
	Modelo
	Rango de frecuencias soportadas

	FiberAir IP-20G
	6-42 Ghz


 
	Interfaces TDM
	Configuraciones de radio
	IEEE-1588
	Opciones de montaje

	16 x E1s (opcional)
	1+0, 2+0, 1+1, E/W
1+1 unidad de redundancia (protección externa)
	Transporte optimizado para PDV reducido
 IEEE-1588 TC
IEEE-1588 BC
	Una o dos interfaces de radio
Una o dos interfaces de alimentación
Con o sin interfaces 16 x E1



General
Opciones de montaje
⮚       Una o dos interfaces de radio
⮚       Una o dos interfaces de alimentación
⮚       Con o sin interfaces 16 x E1
Radio
Rango de frecuencia admitido: 6-42 GHz
Configuraciones de radio
⮚       1+0, 2+0, 1+1, E/W
⮚       1+1 unit redundancy (external protection)

Características de radio
Control de ancho de banda adaptativo de múltiples portadoras (hasta 2+0) Protección y Diversidad: HSB, SD. (BBS) Alta utilización espectral: QPSK a 2048 QAM con/ACM XPIC



	
	
	
	Ethernet
Ethernet Interfaces
⮚       2 x 10/100/1000Base-T eléctrico (RJ-45)
⮚       2 x 10/100/1000Base-T Modo dual eléctrico o en cascada (RJ-45)
⮚       2 x 1000base-X (11SFP)
⮚       Interfaces de administración – 2 x 10/100 Base-T (RJ-45)
⮚       Tipos de transceptores - Óptico 1000Base-LX (1310 nm) o SX (850 nm)

Características de ethernet
⮚   Calidad de Servicio (QoS)
⮚   Múltiple criterios de Clasificación (VLAN ID, P-bits, IPv4  DSCP, IPv6 TC, MPLS EXP)
⮚   8 colas de prioridad por puerto
⮚  Almacenamiento en búfer profundo (configurable hasta 64 Mbit por cola) que evitaría comprometer las comunicaciones de las diferentes corporaciones de emergencia, seguridad, y protección civil en la entidad    WRED (detección temprana aleatoria ponderada)
⮚    P-bit marcado/remarcado
⮚    4000 VLANs
⮚    Agregar/remover VLAN
⮚    MSTP, ERP (ITU-T G.8032)
⮚  Frame Cut Through: latencia controlada y PDV para aplicaciones sensibles al retardo.
⮚    Reduplicación de encabezado: aumento de la capacidad al eliminar la ineficiencia en todas las capas (L2,MPLS, L3,L4, Tunneling – GTP para LTE, GRE)
⮚    Y.1731 Ethernet OAM
⮚    Y.1731 Ethernet Bandwidth Notification (ETH-BN)

TDM
TDM Interfaces
⮚       16 x E1s (opcional)

Características de TDM
⮚       Servicios TDM nativos y TDM PWE usando el mismo hardware
⮚       Capacidad XC– 256 VCs
⮚       Opciones de temporización: temporización de bucle, reloj del sistema, reloj recuperado 1+1/protección de ruta 1:1

Protocolos de gestión
⮚       SNMP
⮚       REST
⮚       SDN Support:
⮚       NETCONF/YANG

Sincronización
Distribución de sincronización
⮚ Distribución de sincronización sobre cualquier interfaz de tráfico (GE/FE, E1*)
⮚ Interfaz de sincronización de entrada/salida dedicada (E1/2 MHz) SyncE (ITU-T G.8261, G.8262)
⮚ SSM/ESMC Compatibilidad con aplicaciones de anillo/malla (ITU-T G.8264)
⮚  Modo SyncE Regenerator, que proporciona rendimiento de grado PRC (ITU-T G.811) para aplicaciones de tubería inteligente

IEEE-1588
⮚       Transporte optimizado para PDV reducido
⮚       IEEE-1588 TC
⮚       IEEE-1588 B

Normas
MEF: Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0)
Estándares Ethernet compatibles
⮚       10/100/1000base-T/X (IEEE 802.3)
⮚       Ethernet VLANs (IEEE 802.3ac)
⮚       Virtual LAN (VLAN, IEEE 802.1Q)
⮚       Clase de servicio (IEEE 802.1p)
⮚       Provider bridges (QinQ – IEEE 802.1ad)
⮚       Link aggregation (IEEE 802.3ad)
⮚       Auto MDI/MDIX para 1000base T
⮚       RFC 1349: IPv4 TOS
⮚       RFC 2474: IPv4 DSCP
⮚       RFC 2460: IPv6 Clases de tráfico

Estándares E1 soportados: ITU-T G.703, G.736, G.775, G.823, G.824, G.828, ITU-T I.432, ETSI ETS 300 147, ETS 300 417
Estándares TDM Pseudowire: SAToP – RFC 4553
Seguridad
⮚       Encriptación de Radio – AES 256
⮚       Protocolos seguros:
●          HTTPS
●          SNMPv3
●          SSH
●          SFTP
⮚       Autenticación y autorización RADIUS
⮚       TACACS+ Autenticación, Autorización y Contabilidad (basado en sesiones)

Cumplimiento de normas
⮚       Eficiencia espectral de radio: EN 302 217-2-2
⮚       EMC: EN 301 489-4, EN 301 489-1, FCC 47 CFR, part 15, class B
⮚       Seguridad: EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1, EN 60950-22, UL 60950-22, CSA C22.2.60950-22
⮚       Protección de ingreso:
●          RFU-D: IP67
●          RFU-D-HP: IP67
●          RFU-E: IP67
●          RFU-S: IP67
●          RFU-C: IP66
●          1500HP/RFU-HP: IP56
⮚       Almacenamiento: ETSI EN 300 019-1-1 Class 1.2
⮚       Transporte: ETSI EN 300 019-1-2 Class 2.3

Especificaciones técnicas
Especificaciones mecánicas
⮚       IDU: 44mm(H), 426mm(W), 180mm(D), 2.5kg
⮚       RFU-C – 200mm(H), 200mm(W), 85mm(D), 4kg;
⮚       1500HP/RFU-HP – 490mm(H), 144mm(W), 280mm(D), 7kg(W
⮚       1500HP/RFU-HP OCB Branching (Montaje dividido y compacto para interiores) – 420mm(H), 110mm(W), 380mm(D), 7kg por transportador

Especificaciones ambientales
⮚       IDU: -5° to +55°C (-25°C to +65°C extended);
⮚       RFU: -33°C to +55°C (-45°C to +60°C extended)

Especificaciones de entrada de potencia
⮚       Entrada estándar IDU: -48 VDC
⮚       Rango de entrada IDU DC: -40 a -60 VDC
⮚       Soporte de alimentación de doble alimentación

Especificaciones de consumo de energía
⮚       IDU (Solo Ethernet con una sola RFU): 23.5W
⮚       Adición para la segunda RFU: 2.9W
⮚       Adición para 16 E1s: 11W
⮚       RFU-C – 6-26 GHz (1+0/1+1): 22W/39W; 28-42 GHz (1+0/1+1): 26W/43W
⮚       RFU-HP (6-8 GHz) – Max Bias: 73W; Mid Bias: 48W; Min Bias: 34W; Mute: 18W
⮚       RFU-HP (11 GHz) – Max Bias: 74W; Mid Bias: 64W; Mute: 21W
⮚       1500HP – Max Bias: 85W; Mid Bias: 72W; Mute: 29W
23 piezas

	Modelo
	Rango de frecuencia admitido

	FiberAir IP-20S
	6-42 Ghz


 
	Especificaciones ambientales
	Configuración de radio
	IEEE-1588
	Tamaño (mm)

	-33°C to +55°C (-45°C to +60°C extended)
	1+0, 1+1, 2+0 SP or DP (No XPIC)
	Optimized Transport for reduced PDV
IEEE-1588 TC
	230  x233  x 98


 
Radio
Rango de frecuencia admitido: 6-42 GHz
Configuraciones de radio: 1+0, 1+1, 2+0 SP or DP (No XPIC)
Características de radio
⮚       Protección: 1+1 HSB
⮚       Alta utilización espectral: QPSK a 2048 QAM w/ACM
⮚       Reutilización de frecuencia avanzada (AFR) (Tail Site)

Ethernet
Ethernet Interfaces
⮚       Interfaces de tráfico – 1 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) y 2x1000Base-X (Transceptor óptico) o 10/100/1000Base-T (Transceptor eléctrico)
⮚    Interfaz de administración - 1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
⮚    Tipos de transceptor - Óptico 1000Base-LX (1310 nm) o SX (850 nm)
⮚   Nota: Los transceptores (SFP) deben de ser de grado industrial (-40°C a +85°C)

Características de Ethernet
⮚       MTU – 9600 Bytes
⮚       Calidad de Servicio
●          Múltiples criterios de Clasificación (VLAN ID, P-bits, IPv4 DSCP, IPv6 TC, MPLS EXP)
●          8 colas de prioridad por puerto
●          Almacenamiento en búfer profundo (configurable hasta 64 Mbit por cola)
●          WRED (detección temprana aleatoria ponderada)
●          P-bit marcado/remarcado
⮚       4000 VLANs
⮚       Agregar/remover VLAN
⮚       MSTP, ERP (ITU-T G.8032)
⮚       Frame Cut Through – latencia controlada y PDV para aplicaciones sensibles al retardo
⮚       Deduplicación de encabezado: aumento de la capacidad al eliminar la ineficiencia en todas las capas (L2,MPLS, L3,L4, Tunneling – GTP para LTE, GRE)
⮚    Y.1731 Ethernet OAM
⮚    Y.1731 Ethernet Bandwidth Notification (ETH-BN)
⮚   Adaptive Bandwidth Notification ABN, También conocido como EOAM

Sincronización
Distribución de sincronización
⮚ Distribución de sincronización sobre cualquier interfaz de tráfico (GE/FE)
⮚   SyncE (ITU-T G.8261, G.8262)
⮚ SSM/ESMC Compatibilidad con aplicaciones de anillo/malla (ITU-T G.8264)
⮚  Modo SyncE Regenerator, que proporciona rendimiento de grado PRC (ITU-T G.811) para aplicaciones de tubería inteligente

IEEE-1588
⮚       Transporte optimizado para PDV reducido
⮚       IEEE-1588 TC

Normas
MEF: Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0)
Estándares Ethernet compatibles
⮚       10/100/1000base-T/X (IEEE 802.3)
⮚       Ethernet VLANs (IEEE 802.3ac)
⮚       Virtual LAN (VLAN, IEEE 802.1Q)
⮚       Class of service (IEEE 802.1p)
⮚       Provider bridges (QinQ – IEEE 802.1ad)
⮚       Link aggregation (IEEE 802.3ad)
⮚       Auto MDI/MDIX for 1000baseT
⮚       RFC 1349: IPv4 TOS
⮚       RFC 2474: IPv4 DSCP
⮚       RFC 2460: IPv6 Traffic Classes

Seguridad
⮚       Encriptación de Radio – AES 256
⮚       Protocolos seguros:
●          HTTPS
●          SNMPv3
●          SSH
●          SFTP
⮚       Autenticación y autorización RADIUS

Cumplimiento de normas
⮚       Eficiencia espectral de radio: EN 302 217-2-2
⮚      EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-4, Class B (Europa), FCC 47 CFR, part 15, class B (US), ICES-003, Class B (Canadá), TEC/EMI/TEL-001/01, Class B (India)
⮚   Sobretensión: EN61000-4-5, Class 4 (para PWR y puertos ETH1/PoE)
⮚ Seguridad: EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1, EN 60950-22, UL 60950-22, CSA C22.2.60950-22
⮚   Almacenamiento: ETSI EN 300 019-1-1 Class 1.2
⮚   Transporte: ETSI EN 300 019-1-2 Class 2

Especificaciones técnicas
· Dimensiones – 230mm(H), 233mm(W), 98mm(D), 6kg
· Rango de diámetro de poste (para instalación de montaje remoto) – 8.89 cm – 11.43 cm


Especificaciones mecánicas
Especificaciones medioambientales: RFU: -33°C to +55°C (-45°C to +60°C extended)


Especificaciones de entrada de potencia
⮚       Entrada estándar: -48 VDC
⮚       Rango de entrada IDU DC: -40 a -60 VDC


Especificaciones de consumo de energía: Consumo máximo de energía (Operación 1+0) – 6-11 GHz: 35W; 13-42 GHz: 42W
 

Especificaciones mecánicas del inyector PoE: Dimensiones – 134mm(H), 190mm(W), 62mm(D), 1 kg
 
Especificaciones ambientales del inyector PoE: 33°C to +55°C (-45°C to +60°C extended)
 

Especificaciones de entrada de potencia del inyector PoE Entrada estándar: -48 a +24 VDC (Opcional)
⮚    Rango de entrada: ±(18/40.5 to 60) VDC (+18VDC el rango extendido es compatible como parte del soporte nominal de +24 VCC)

Interfaces de inyectores PoE
⮚       Compatibilidad con puerto de datos GbE 10/100/1000Base-T
⮚       Puerto de alimentación por Ethernet (PoE)
⮚      Puerto de alimentación de DC –40 V a -60 V (hay disponible un PoE que admite dos alimentaciones de DC redundantes, cada una de las cuales admite ±(18-60) V)



	No.
	Servicio
	Dias

	1
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE NEVERIA - CS MAZATLAN.
	5

	2
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE EL TULE - CULAHUA
	5

	3
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE  C4 CULIACAN - TULE
	5

	4
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE EL TULE - ALTATA
	5

	5
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE NEVERIA -LA PALMA
	5

	6
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE TETAMECHE - MEMORIA
	5

	7
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE MEMORIA -CS MOCHIS
	5

	8
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE MEMORIA - FRANCISCO
	5

	9
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE GUASAVE -TETAMECHE
	5

	10
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE GUASAVE - MOCHOMO
	5

	11
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE PINTO - MOCHOMO
	5

	12
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE EL TULE - PINTO
	5

	13
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE INDIO - CULAHUA
	5

	14
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE CS MAZATLÁN - INDIO
	5

	15
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE LOBERAS - NEVERIA
	5

	16
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE EL TULE - NOVALATO
	5

	17
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE PINTO - EL TULE
	5

	18
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE PINTO - BADIRAGUATO
	5

	19
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE ESCUINAPA - LA PALMA
	5

	20
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE BIENESTAR -FRANCISCO
	5

	21
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE GUASAVE - EL GALLO
	5

	22
	Instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación ENLACE CS MOCHIS - C4 CULIACAN
	5

	23
	Instalación, configuración,puesta en marcha y capacitación ENLACE CS MAZATLÁN - C4 CULIACAN
	5


 
Los equipos antes mencionados serán proporcionados por el participante.
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	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 20 SITIOS DE REPETICIÓN
 
Mantenimientos preventivos:

Para los 20 sitios de repetición y sus componentes que serán programadas al inicio del contrato para determinar en qué momento se llevarán a cabo las visitas a los diferentes sitios. Durante el mantenimiento preventivo, se corregirán todas las alarmas que se encuentren, se detectarán posibles fallas potenciales que pueden ser corregidas durante el mantenimiento correctivo, disminuyendo así el riesgo de fallas inesperadas.

Considerando un (1) mantenimiento preventivo anual en los años 2, 3, 4 a los equipos que componen la Infraestructura del Sistema durante la vigencia del servicio de garantía y soporte donde la fecha de dicho mantenimiento sera proporcionada por personal del Centro de Comando a como se considere necesario, sitio de consolas y los 20 sitios de repetición, con lo cual, se optimizan todos los equipos dejándolos de acuerdo con las especificaciones de fábrica.
 
Donde se realizarán las labores de:
 
Sitios de administración (site C4i)
⮚   	Limpieza General.
⮚   	Revisión de Instalación.
⮚   	Revisión de parámetros de configuración y reconfiguraciones correspondientes.
⮚   	Revisión de cables y conectores.
⮚   	Verificación de la programación de los equipos de datos del sistema.

Sitios de repetición
⮚   	Limpieza general.
⮚   	Revisión de Instalación.
⮚   	Revisión de los parámetros de configuración y reconfiguraciones correspondientes.
⮚   	Revisión de cables y conectores.
⮚   	Todos los ajustes y alineamientos serán efectuados de acuerdo con las especificaciones de fabricación.
⮚   	Los mantenimientos preventivos serán efectuados de acuerdo con cronogramas preestablecidos y acordados por el personal que administra la red (C4i).

Las visitas de mantenimiento preventivo serán efectuadas por personal autorizado y certificado por parte del fabricante, así mismo, el participante deberá considerar la compañía de personal técnico de C4i para la supervisión de los trabajos donde los gastos de traslado, alimentación serán responsabilidad del participante.

Una vez completado el mantenimiento preventivo se entregará un reporte del estado y las labores realizadas, el cual, deberá contener la siguiente información:
· Informe detallado de las actividades realizadas.
· Resultados del mantenimiento.
· Dictamen Técnico.
· 

Mantenimiento correctivo.

Considera una mesa de servicio para el Proyecto que le permita al Centro de Comando (C4i) asignar y transferir los eventos pertenecientes al dominio de los servicios del Proyecto, esta mesa de servicio se encontrará fuera de las instalaciones del C4i, de manera dedicada para el Proyecto con horario de atención de 24x7 durante la vigencia del contrato. La Mesa de Servicio comenzará su operación una vez formalizado el contrato. proporcionando como parte de la propuesta técnica, matriz de escalamiento.
Los niveles de servicio ofertado:
Nivel Soporte 1: Ingeniero que inicia el contacto de asistencia técnica con el usuario final, proporciona ayuda de manera inmediata.
Nivel Soporte 2: Ingeniero que brinda seguimiento a los reportes realizados por el usuario final, se encarga de realizar pruebas y modificaciones a los sistemas para reparar las fallas, enlace del siguiente nivel.
Nivel de Soporte 3: Personal especializado en el funcionamiento y operación del software y hardware, ingeniero proporcionado por el fabricante de los componentes.





	Nivel de atención
	1. Crítico
	2. Alto
	3. Normal
	4. Bajo

	Horario de Atención
	Atención 7 X 24
	Atención 7 X 24
	Atención en el horario laboral de lunes a viernes de 8 am a 5 pm
	Atención en el horario laboral de lunes a viernes de 8 am a 5 pm

	Recepción de Incidente
	Inmediato
	Inmediato
	Inmediato
	Inmediato

	Primer Nivel de Soporte (1)
	Se escala de Inmediato
	1 hora
	2 horas
	4 horas

	Segundo Nivel de Soporte (2)
	2 horas + Tiempo de traslado del ingeniero
	3 horas + Tiempo de traslado del ingeniero
	4 horas + Tiempo de traslado del ingeniero
	6 horas + Tiempo de traslado del ingeniero

	Tercer Nivel de Soporte (3)
	24 hrs
	48 hrs
	72 hrs
	96 hrs


 
Nivel 3: En el supuesto que la falla requiera ser turnada al fabricante, los tiempos señalados en la tabla corresponden a la visita, el tiempo de solución dependerá de los plazos que marque el fabricante.
	 Prioridad
	Definición

	1.Crítica
	El servicio o los servicios no es operativo (caídas del sistema, corrupción de datos, falla completa de servicios, etc.) y el trabajo está afectado de manera importante.
Más del 33% de los sitios del sistema está operando por falla en alguno de los componentes y/o equipos del sitio principal.
totalmente fuera de servicio por falla en el hardware, software y firmware asociado.
Falla de los equipos locales y remotos debido al mal funcionamiento del software de operación de los equipos del sistema en los sitios (corrupción de software, de bases de datos y de aplicaciones, etc.).

	2. Alta
	El sistema o equipo está afectado de manera importante con fallas intermitentes.
Interrupción de servicio o intermitencia parcial, afectación en equipamiento o componentes en un área o zona de cobertura.

	3. Normal
	Las operaciones están afectadas, pero se puede seguir trabajando.
Servicio sin afectación, se presenta degradación en equipamiento o componentes, sin embargo, se mantiene en operación. El sistema o equipo está afectado de manera importante con fallas intermitentes.
Un módulo NO redundante del Controlador Central, fuera de servicio que afecta a menos del 33% del total de los sitios operando en el sistema.
Problemas con la terminal local.
Algunos de los servidores del sitio principal están fuera de servicio.
Servidor de Base de Datos totalmente fuera de servicio.
Problemas de respaldo y/o de optimización de la Base de Datos.
Equipo de ruteo y switcheo fuera de servicio.
No es posible dar de alta usuarios y/o modificar facilidades de los equipos, siempre y cuando no afecten las funcionalidades de llamadas de despacho y privadas del sistema, en caso contrario el nivel de severidad será el uno.
Fallas generadas por problemas intermitentes

	4.- Baja
	La aplicación no funciona de acuerdo con la documentación del equipo.
Servicio sin afectación, equipos o aplicativos no operan de acuerdo con la documentación del equipo.
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	INTEGRACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN DEL SISTEMA NXDN AL SISTEMA DE MONITOREO KALAN

La integración del sistema de geolocalización NXDN con la plataforma Kalan permitirá la comunicación en tiempo real de la ubicación de las terminales de radio NXDN a la plataforma de gestión de alertas Kalan, que actualmente utiliza C4i Sinaloa.
Realizar la instalación física de los dispositivos de geolocalización, siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Conectar unidades de posicionamiento y configurar el software de control en los dispositivos correspondientes. Asegurarse de que los equipos estén correctamente conectados y funcionando adecuadamente.
 
Integración de geolocalización del Sistema de NXDN al Sistema de monitoreo KALAN
 
Llevar a cabo la configuración del sistema de acuerdo con los requisitos específicos del proyecto. Esto puede incluir la programación de parámetros como la frecuencia de actualización de ubicación y la personalización de las opciones disponibles en el software de control. Asegurarse de que el sistema esté optimizado para proporcionar datos precisos y útiles de geolocalización.
 
Configurar las interfaces y protocolos de comunicación adecuados para permitir la transferencia de datos entre el sistema de geolocalización y el sistema de Kalan. Asegurarse de que la integración sea fluida y compatible para una operación conjunta eficiente.
 
Esta integración se basará en un servidor de integración que conectará el nodo central de la red de comunicación de radio NXDN con la plataforma Kalan. El servidor será responsable de recibir y procesar la información de geolocalización de los radios NXDN, así como de enviarla a la plataforma Kalan.
 
La comunicación se realizará utilizando las API de ambas plataformas, siguiendo los estándares de comunicación establecidos por el área de tecnología de C4i.
 
La información que la plataforma NXDN proporcionará a Kalan incluirá las coordenadas GPS, dirección, velocidad y otros datos adicionales de la terminal de radiocomunicación. Estos datos se entregarán de forma automática y en tiempo real.
 
Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información y cumplir con las normas establecidas por C4i para el cumplimiento de la norma ISO 27001.
 
Hacer pruebas prácticas para verificar la precisión y confiabilidad del sistema de geolocalización. Probar el seguimiento en tiempo real, la actualización de ubicaciones, la capacidad de respuesta del sistema ante cambios de ubicación y otros escenarios relevantes.
Establecer un plan de mantenimiento regular para garantizar el funcionamiento óptimo y actualizado del sistema de geolocalización. Realizar tareas de monitoreo, actualizaciones de software, mantenimiento preventivo y resolución de problemas para garantizar un rendimiento confiable a lo largo del tiempo. Brindar soporte técnico oportuno y efectivo para abordar cualquier problema o consulta que pueda surgir durante la operación del sistema.
Características técnicas mínimas del Servidor de integración:
 
	Discos duros soportados
	8

	Procesadores instalados
	1

	Tipo de disco duro
	SATA/SAS

	Medida de disco duro
	2.5 pulgadas

	Controladora raid
	SAS/SATA

	Niveles de raid soportado
	10,1

	Fuentes de poder instalada
	2

	Sistema operativo
	Ubuntu 22.04

	Cantidad de discos duros instalados
	2

	Fuente de poder - Watts
	800 W

	Capacidad de disco duros instalados
	4 GB

	Memoria RAM instalada
	32 GB

	Cantidad de memoria RAM instalada
	1

	Ranuras de memoria total
	12

	Memoria RAM soportada
	1 TB

	Fuentes de poder soportadas
	2

	Módulo de administración
	ILO

	Procesadores soportados
	2

	Cantidad de núcleos
	12 Core

	Velocidad de procesador
	2.4 GHz

	Formato de gabinete
	2u

	Cache procesador
	16 Mb

	Velocidad RJ-45
	Ten Gigabit


 
Transferencia de conocimientos
 
Se proporcionará capacitación detallada sobre la operación, configuración y mantenimiento del sistema de geolocalización. Transmitir conocimientos sobre la interpretación de los datos de geolocalización, la utilización de las funciones adicionales disponibles y los procedimientos de solución de problemas comunes.
Los equipos antes mencionados serán proporcionados por el participante.
Deberá entregar una memoria técnica de la integración correspondiente.
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	REHABILITACIÓN DEL SITIO DE REPETICIÓN “LA PALMA” 
(puesta a nivel)

Se debe considerar el mantenimiento correctivo mayor de la caseta donde se incluye:
· Impermeabilización del techo
· Cambio de puertas de acceso.
· Aplicación de pintura general al inmueble
· Resanes de muros, por pasos de tuberías
· Rehabilitar o cambiar accesorios eléctricos (apagadores, contactos, etc); incluyendo luminarias.
· Habilitación del sistema eléctrico (cableado eléctrico, pastillas y terminales etc.).
· Instalación y mantenimiento de planta de emergencia eléctrica.
· Se deberá proporcionar y habilitar el sistema de aire acondicionado de dicha caseta (2 aires de mochila de 2 toneladas).
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	MANTENIMIENTO DE LA TORRE ARRIOSTRADA C4 CULIACAN

· Ajuste de tornillería, tuercas, aplicación de primario estructural donde se requiera.
· Mantenimiento a luces de obstrucción, que incluye lámparas, reemplazo de foto sensores dañados, reemplazo de controladores de iluminación donde se requiera.
· Revisión y validación de la verticalidad y estabilidad de la torre.
· Verificación (y en su caso, reemplazo) del correcto funcionamiento de las luces de obstrucción (estrobos y foto celdas, solo para los casos que así aplique según la altura de la torre).
· Inspección de arriostres (se hará el ajuste de estos cuando sea necesario). aplica a solo torre Arriostrada
· Inspección del triángulo estabilizador (en su caso, realizar ajuste), aplica a solo torre Arriostrada.
· Inspección visual para detectar oxidación del cuerpo de la torre, así como de la obra civil (base de la torre).
· Revisar el estado de la línea de vida, incluyendo herraje de inicio - final y separadores. En caso de ser necesario, se deberán ajustar, corregir, cambiar por uno de características iguales o superiores a los instalados.

Aplicación de pintura de acuerdo con la norma CFE A-28.
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	MANTENIMIENTO DE 20 SITIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN EXISTENTES (OBRA CIVIL)

Deberá incluir el mantenimiento integral de la infraestructura existente en el estado de Sinaloa. Con el propósito de garantizar el óptimo funcionamiento y la confiabilidad de la infraestructura auxiliar en los en los 20 sitios de radiocomunicación, el participante deberá considerar la compañia de personal técnico de C4i a los sitios de repetición para la supervisión de los trabajos donde los gastos de traslado, alimentación serán responsabilidad del participante.
Se incluye el mantenimiento de:
Torres de telecomunicaciones: Realizar inspecciones regulares, evaluaciones de seguridad estructural, limpieza y reparaciones necesarias para asegurar que las torres se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y cumplan con las normas de seguridad.
Casetas: Revisión y mantenimiento de puertas, ventanas, sistemas de cerraduras, sistemas de ventilación para garantizar la seguridad y el buen estado de los equipos alojados en ellas.
Plantas de emergencia: inspecciones periódicas, pruebas de funcionamiento, cambios de aceite, baterías, anticongelante y filtros, así como, reparaciones y ajustes necesarios para asegurar que las plantas de emergencia estén en pleno funcionamiento en caso de cortes de energía eléctrica.
Tierras físicas: Pruebas de continuidad y mantenimiento preventivo y correctivo y/o reemplazo de los sistemas tierra, para asegurar que cumplan con los estándares de seguridad establecidos.
Rectificadores y baterías: Pruebas de carga, revisiones periódicas y reemplazo de baterías agotadas, para asegurar un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada de estos equipos.
Sistemas de aire acondicionado: Limpieza, mantenimiento y reparaciones necesarias para asegurar un funcionamiento eficiente y confiable de los sistemas de aire acondicionado.

Mantenimiento preventivo a torres

Para Torres Arriostradas.
· Ajuste de tornillería, tuercas, aplicación de primario estructural donde se requiera.
· Mantenimiento a luces de obstrucción, que incluye lámparas, reemplazo de foto sensores dañados, reemplazo de controladores de iluminación donde se requiera.
· Revisión y validación de la verticalidad y estabilidad de la torre.
· Verificación (y en su caso, reemplazo) del correcto funcionamiento de las luces de obstrucción (estrobos y foto celdas, solo para los casos que así aplique según la altura de la torre).
· Inspección de arriostres (se hará el ajuste de estos cuando sea necesario). aplica a solo torre Arriostrada.
· Inspección del triángulo estabilizador (en su caso, realizar ajuste), aplica a solo torre Arriostrada.
· Inspección visual para detectar oxidación del cuerpo de la torre, así como de la obra civil (base de la torre).
· Revisar el estado de la línea de vida, incluyendo herraje de inicio - final y separadores. En caso de ser necesario, se deberán ajustar, corregir, cambiar por uno de características iguales o superiores a los instalados.
· Aplicación de pintura de acuerdo con la norma CFE A-28.
· 
 Para torres autosoportadas

· Ajuste de tornillería, tuercas, aplicación de primario estructural donde se requiera.
· Mantenimiento a luces de obstrucción, que incluye lámparas, reemplazo de foto sensores dañados, reemplazo de controladores de iluminación donde se requiera.
· Revisión y validación de la verticalidad y estabilidad de la torre.
· Verificación (y en su caso, reemplazo) del correcto funcionamiento de las luces de obstrucción (estrobos y foto celdas, solo para los casos que así aplique según la altura de la torre).
· Inspección visual para detectar oxidación del cuerpo de la torre, así como de la obra civil (base de la torre).
· Revisar el estado de la línea de vida, incluyendo herraje de inicio - final y separadores. En caso de ser necesario, se deberán ajustar, corregir, cambiar por uno de características iguales o superiores a los instalados.
· Aplicación de pintura de acuerdo con la norma CFE A-28.
· Destacando que, cualquier monte o desmonte de equipo necesario para los mantenimientos preventivos y correctivos deberán ser considerados y realizados por el participante.

Contempla el mantenimiento preventivo y correctivo a casetas en los 20 sitios.
 
· Impermeabilización del techo.
· Mantenimiento puerta de acceso.
· Aplicación de pintura general al inmueble.
· Resanes de muros, por pasos de tuberías.
· Rehabilitar o cambiar accesorios eléctricos (apagadores, contactos, etc); incluyendo luminarias.

Mantenimiento preventivo y correctivo a planta de emergencia
 
· Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de alta temperatura, bajo nivel de agua del radiador, largo arranque y baja presión de aceite.
· Revisión y limpieza general del motor de arranque (marcha), mantenedor de baterías y sistema de control de arranque.
· Revisión del sistema eléctrico, de control y medición.
· Sustitución de filtros de aire, aceite y combustible.
· Revisión del sistema de calefacción del motor.
· Revisión y limpieza general del motor y generador.
· Suministro, drenado y reposición de niveles de anticongelante y aceite lubricante.
· Comprobación de niveles de combustible (diesel), anticongelante y electrolito.
· Pruebas de operación del sistema motor generador: manual y automático, en vacío y con carga.
· Registro de datos del motogenerador 

Mantenimiento preventivo y correctivo a tierra física del sitio
 
· Adecuaciones necesarias para asegurar mediciones de al menos 10 ohm de los sistemas.
· Medición de la resistencia del terreno de los sistemas de electrodos, placas, varillas, limpieza de zapatas y/o reemplazo donde se requiera.
· Medición de la tierra antes del mantenimiento.
· Verificación de las conexiones del sistema de tierra.
· Conexión de los cables a los electrodos.
· Verificación de oxidación de los electrodos.
· Aplicar grasa antioxidante a conexiones visibles de malla de tierra.
· Verificación de la conexión al sistema de tierra.
· Verificar la soldadura del sistema de tierra a partes de la estructura.
· Verificación y limpieza del registro de medición de la resistencia de la malla de tierra.
· Limpieza de barras de tierras, puntas de pararrayos, instalación de electrodos y/o varillas para reforzar sistema.
· Revisión de sistema de puesta a tierra de pararrayos.
· Limpieza o cambio de zapatas en caso de que aplique.
· Revisión de cableado y/o sustitución del mismo donde se requiera.
· Medición de la resistencia de los sistemas de pararrayos.
· Sustitución de puntas donde se requiera.
· Reporte fotográfico de los sitios.

Mantenimiento preventivo y correctivo a rectificadores y baterías
 
Contempla el mantenimiento preventivo y correctivo a los rectificadores y suministrar las baterías y rectificadores para los 20 sitios de repetición
 
· Revisión de estados de las placas.
· Limpieza de bornes y puentes.
· Aplicación de grasas sólida a bornes y puentes.
· Revisión de alimentadores y conexiones.
· Revisión de señalizaciones y alarmas.
· Verificación de controles y función de operación.
· Inspección física de conexiones entre el rectificador y los equipos a respaldar.
· Peinado de cableado y etiquetado en caso de ser necesario y mantenerlo actualizado.
· Limpieza del chasis y rack de bateríA
· Medición de voltajes y cargas de las baterías.
· Validación del estado de las baterías.

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado.
 
· Lavado de ventilador de evaporador, y de filtros interiores junto con su carcasa por método mecánico (hidrolavadora).
· Diagnosticar fallas.
· Verificación de rasgos de tolerancia de gas refrigerante.
· Limpieza interior de evaporador con sus respectivas protecciones.
· Revisión de temperatura con termómetro infrarrojo.
· Reemplazo de cinta momia para proteger el armaflex.
· Armado y desarmado de carcaza para revisión y valoración de trabajos que requieran los equipos.
· Remplazo de e instalación de las refacciones de los equipos.
· Dichos equipos se deberán mantener en correcto funcionamiento durante el periodo del proyecto donde el gasto para su correcto funcionamiento deberá correr por parte del proveedor de los servicios.
El plan de actividades para dichos mantenimientos estará coordinado y acordado con personal del Centro de Comando C4i.

	
	1.14
	01
	ADECUACIONES SITE DE COMUNICACIONES (C4i)

La sustitución del equipo UPS que soporta los equipos que se encuentran en el Site del C4i por uno con la capacidad necesaria para dicho Centro (40 KVA).
Sustitución del sistema de aire acondicionado ya que se encuentra rebasado, al requerido por las dimensiones del espacio y equipamiento instalado (15 toneladas).

Peinado de limpieza, peinado y depurado del cableado estructurado.





	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y CERTIFICACIÓN
 
El participante deberá proporcionar las siguientes acreditaciones en su totalidad que acrediten su capacidad para el correcto desarrollo del proyecto.
 
· Carta del fabricante y/o distribuidor mayorista dirigida al gobierno del estado de sinaloa, la cual deberá manifestar la experiencia del participante en la correcta implementación de una solución de radiocomunicación del protocolo abierto nxdn troncalizado tipo c.
· El participante deberá demostrar experiencia previa y éxito en proyectos similares de esta tecnología dentro del país, a través de referencias y/o testimonios escritos de clientes que respalden su capacidad y calidad.
 
Carta del fabricante y/o desarrollador del sistema de monitoreo Kalan, avalando la integración con dicho Sistema. El participante deberá ofrecer soporte técnico durante la implantación del proyecto y durante la vigencia del contrato.
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Anexo II
Propuesta Económica

	Part.
	Sub. Part.
	Cant.
	Descripción
	Precio unitario
	Importe

	1
	1.1
	600
	Terminal portátil
	
	

	
	1.2
	300
	Terminal móvil
	
	

	
	1.3
	905
	Licencias KPG-D2 (2)
	
	

	
	1.4
	500
	Servicios para terminales LTE
	
	

	
	1.5
	20
	Repetidor de radiocomunicación IP
	
	

	
	1.6
	1
	Consola de interoperabilidad
	
	

	
	1.7
	1
	Sistema avanzado de grabación de audio
	
	

	
	1.8
	23
	Enlace PtP de microondas digitales IP
	
	

	
	1.9
	1
	Soporte y mantenimiento preventivo a 20 sitios de repetición
	
	

	
	1.10
	1
	Integración de geolocalización del sistema de NXDN al sistema de monitoreo Kalan
	
	

	
	1.11
	1
	Rehabilitación del sitio de repetición “La palma” (puesta a nivel)
	
	

	
	1.12
	1
	Mantenimiento de la torre arriostrada C4 Culiacán
	
	

	
	1.13
	1
	Mantenimiento a 20 sitios de radiocomunicación existentes (obra civil)
	
	

	
	1.14
	1
	Adecuación Site de Comunicación (C4i)
	
	

	Sub-total
	
	

	I.V.A.
	
	

	Total
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Anexo III
Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones
Lugar y Fecha:
Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado de Sinaloa
At´n.-	Ing. Juan Carlos Vizcarra Estrada
									Subsecretario de Administración
Ref. Licitación Pública Nacional No. GES 23/2023

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mí representada:

	Registro Federal de Contribuyentes:
	

	Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia):
	Delegación o Municipio:

	Código Postal:
	Entidad Federativa:

	Teléfono:
	Fax:

	
	Correo Electrónico

	
	

	Representante Legal:
	Correo Electrónico:

	No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:
	

	Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio:
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma:
	

	
	

	Relación de Accionistas:
	Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)

	
	

	Descripción del Objeto Social:
	Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas:

	
	

	Reformas al Acta Constitutiva:
	Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales)

	
	

	Nombre del apoderado o representante legal:
	Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)

	
	

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades
	

	No. Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma:
	



Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. GES 23/2023.
Protesto lo necesario
(Firma autógrafa original)
Nota: para el licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

[bookmark: _GoBack]
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Anexo III bis

Formato para la presentación de preguntas para la Junta de Aclaraciones.

Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa:

(Las preguntas a las respuestas se agrupan preferentemente por tema o numeral de la convocatoria a la licitación para proceder a su respuesta): 

Ejemplo:

A) Preguntas administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Convocante)

2.- -------------



B) Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Área Técnica)


2.- -------------


Nota: Se deberá utilizar tipo de letra Arial 10, no se deberán insertar tablas, ni viñetas, ni imágenes.
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Anexo IV
(Modelo de Contrato)

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte Gobierno del Estado de Sinaloa, representado en este acto por la Lic. -------, Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Estado” y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará “La Empresa”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

I. “El Estado” , a través de su representante, declara:

I.1.Que el Estado de Sinaloa es una entidad federativa que forma parte integrante de la federación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; constituida como persona moral de acuerdo a las leyes relativas aplicables del Estado de Sinaloa.

I.2.Que es su representante legal y Subsecretaria de Administración, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato otorgadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conforme al poder notarial consignado en Escritura Pública No. ----, del Volumen ----, de fecha -------, del protocolo a cargo del Notario Público Número ----, Licenciado ---------- de esta ciudad.

I.3.Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia solicitante), cuya descripción se detalla en la Cláusula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.Que en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. GES 23/2023, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de “La Empresa” signante.

I.5.La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6.Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II. “La Empresa”, a través de su representante, declara:

II.1	Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2	Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3	Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)
 







II.4	Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5	Que señala como domicilio de “La Empresa” el ubicado en  calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

III. De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

C l a u s u l a s

Primera.- Objeto:

Por medio del presente contrato, “La Empresa” vende y “El Estado” compra, en precio fijo, lo siguiente:

	PART.
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	SUB-TOTAL
	
	

	I.V.A.
	
	

	TOTAL
	
	



Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc) el cual forma parte del presente contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.

“El Estado” pagará a “La Empresa” como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Forma de Pago.

“El Estado”  pagará a “La Empresa” un anticipo del -----% del importe total del presente contrato y el resto a la entrega y aceptación de los bienes y/o equipos.

Pagos que se efectuaran en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cuarta.- Lugar y Plazo de entrega:

“La Empresa” se compromete a entregar a “El Estado”, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de “La Empresa”.









“La Empresa” se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a ”La Empresa”.

“La Empresa” se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

Quinta.-Obligaciones de “La Empresa”. Para el debido cumplimiento de este contrato, “La Empresa” se obliga a:

A) Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de “El Estado” y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.

B) Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro “La Empresa” conforme al concurso que determinó su adjudicación.

C) No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “El Estado”.

Sexta.- Fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Fianza del Anticipo.

La garantía del anticipo será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo contener los siguientes requisitos:

· Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

· Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

· La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

· El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado, domicilio legal y fiscal, registro federal de contribuyentes.

· La condición de que la vigencia de la fianza será hasta su total amortización, mediante la entrega de los bienes o la devolución total o parcial, según sea el caso, de la cantidad que por concepto de anticipo recibe su fiado.

· La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

· El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

· Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

· La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.





· Así mismo esta fianza cubre, defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

Las partes acuerdan que para la cancelación de esta fianza será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Fianza para el cumplimiento del contrato.

La garantía deberá constituirse por “La Empresa” mediante fianza expedida por una institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

· Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

· Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

· La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

· El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

· La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.

· La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

· El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

· Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

· La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
· Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

“La Empresa” se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato en Avenida Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.






Séptima.- Garantías de los equipos.

“La Empresa” garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, “La Empresa” queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para “El Estado”.

“La Empresa” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que “La Empresa” determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de “La Empresa”.
“La Empresa” deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc, que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

Octava.- Límite de responsabilidades.

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de “La Empresa”, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

· Que “El Estado” le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.

· Reintegrar a “El Estado” cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a “La Empresa” será efectuado de inmediato a la notificación que “El Estado” le realice por escrito a “La Empresa”.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “El Estado” dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que “La Empresa” hubiese incurrido.

Novena.- “La Empresa” será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, “El Estado” queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a “La Empresa” a juicio o proceso por este concepto.

Décima.- Penas convencionales.

En el caso de que “La Empresa” se atrase en la entrega de lo bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior “El Estado” en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la 





Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “La Empresa” debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

Décima Primera.- Rescisión.

“El Estado” podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando “La Empresa” incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a “La Empresa” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “El Estado” contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a “La Empresa”.

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a “El Estado” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión. 

Cuando “El Estado” rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Cláusula “Limites de responsabilidades”

Décima Segunda.- Reconocimiento contractual.

El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

Décima Tercera.- Sostenimiento.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

Décima Cuarta.- Jurisdicción.

Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la 
jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, “La Empresa” renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Décima Quinta.- Administración, verificación, supervisión y aceptación de los bienes.

La dependencia solicitante dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.
 
Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión de la dependencia solicitante, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.
 
La dependencia solicitante rechazará los bienes o servicios que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus anexos, obligándose “LA EMPRESA” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “EL ESTADO”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día ------- de 2023.
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