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INVESTIGACION DE LA CAPACIDAD DE
ABSORCION DEL TERRENO

P O Z O     D E    A B S O R C I O N 
(PARA TERRENOS SUAVES CON TABIQUE)
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DISTRIBUCION RECOMENDABLE PARA POZOS
DE ABSORCION

H
N. A. F.

DRENAJE

REGISTRO

NIVEL DE AGUAS FREATICAS

ALTURA EFECTIVA

POZO DE ABSORCION

CUANDO EL POZO DE ABSORCION ESTE LOCALIZADO 
 CERCA DE ARBOLES NO NECESITA SER RECUBIERTO,
LLENESE CON ROCAS SUELTAS.

C U A N D O   S E   U T I L I C E   

TABLA  No 1 M E T O D O

TABLA  No 1 AREA DE ABSORCION REQUERIDA

NUMERO DE POZOS REQUERIDOS

E J E M P L O:

0.15

0.50

H

1.20

0.15

0.15

D

0.30

D

4D

D

4D

D

4D

0.10

0.20

0.15

3.45

NO SE  CUBRIRA LA TUBERIA HASTA QUE EL SUPERVISOR
REVISE Y ACEPTE LAS JUNTAS,ALINIAMIENTOS Y PENDIENTE
DE LAS MISMA.

LOS NIVELES INDICADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDEN
A LA PLANTILLA DEL TUBO DE SALIDA(COTA DE ARRASTRE)EN
METROS.

APLANAR EL INTERIOR DE LOS REGISTROS,REDONDEANDO
LAS ARISTAS.

EL POZO DE ABSORCION SE LOCALIZARA A UNA  DISTANCIA
HORIZONTAL MINIMA DE 15.00mts DE CUALQUIER FUENTE DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

EL FONDO DE POZO DE ABSORCION SE PROCURARA QUE
ESTE A  UNA DISTANCIA VERTICAL DE 1.20m  ARRIBA DEL
NIVEL FRIATICO.

LOS DIAMETROS DE TUBERIA ESTAN EN MILIMETROS,
INDICADOS EN LINEA.

ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.

LA LOCALIZACION DEL POZO DE ABSORCION SE HARA
DE ACUERDO CON LA TOPOGRAFIA GENERAL DEL
TERRENO.

LA PENDIENTE GENERAL DE LA RED ES DEL 0.6% o' INDICADA.

PARA DRENAJE USAR TUBERIA DE CONCRETO  O 150mm o'
INDICADA.

POZO DE ABSORCION
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