
ENTRADA DE AGUA

SALIDA A POZO DE
ABSORCION

VALVULA PARA
EXTRACCION DE LODOS

BIODIGESTOR
CAPACIDAD 1300LTS

TAPA METALICA

DENTELLON DE 15X40CMS. DE

CONCRETO F°C=150 KG/CM2,

PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR

F°C=200 KG/CM2, ACABADO BROCHEADO.

BIODIGESTOR
CAPACIDAD 1300LTS

REGISTRO DE LODO

BIODIGESTOR

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL
UBICADAS EN PARQUE CULIACAN 87,
COLONIA REPUBLICA MEXICANA EN LA
CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE

CULIACÁN, SINALOA.

COLHUACAN

CULIACAN
AYUNTAMIENTO DE

CAPITAL DE BIENESTAR

CULIACAN

ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ARLETTE  DIAZ  LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

elaboro:

reviso:

 departamento de evaluacion tecnica

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN

CROQUIS DE LOCALIZACION:

CONTENIDO:

observaciones:

FECHA:

escala:
s/esc.

2023 n° de plano:

ING. RAUL CAMACHO VALDEZ

24°46'42.04"N     107°23'27.59"O

 departamento de evaluacion tecnica
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