
MURO  CONCRETO ARMADO 15 CM.

ACERO DE REFUERZO N°.3 @20 CMS.

EN A.S. CONCRETO FC´=250KG/CM2

ZAPATA CORRIDA DE 1.00X0.20MTS. DE

ESPESOR CONCRETO FC´= 250KG/CM2

NIVEL TERRENO

PLANTILLA DE CONCRETO

FC'=100 KG/CM2

RELLENO

VARILLA DE 

1

2

"@20 CMS. EN DOBLE

PARRILLA EN AMBOS SENTIDOS

REPIZON DE CONCRETO 0.40 MTS. DE ANCHO,

CONCRETO FC´= 200KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR

ARMADA DE 4 VARILLAS DE 

3

8

" EN SENTIDO

LONGUITUDINAL Y @25 EN SENTIDO TRANSVERSAL.

NIVEL TERRENO TERMINADO

0.50

0.15

0.10

PLAZA CIVICA

DETALLE DE DENTELLON

DENTELLON DE 15X50CMS.

DE CONCRETO F̀c=200KG/CM2

0.10

FIRME  DE CONCRETO F̀c=200KG/CM2

REFORZADO CON MALLALAC 6 - 6 -10 -10

3

8

"@20 CMS. S.T 3 VARILLAS S.H.

0.10

0.50

PISO DE CONCRETO DE 10 CMS.DE

ESPESOR MODULADO EN LOSAS,

CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=

200 KG/CM2 ACABADO PULIDO,

DENTELLON DE 15X50 CMS. DE

CONCRETO F´C= 200 KG/CM2

REFORZADA CON VARILLAS R.N DE 3/8 "

@ 20CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL Y

3 VARILLAS EN SENTIDO HORIZONTAL
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