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CORTE A-A

POZO DE VISITA COMUN

CORTE A-A

B.N-03
CLAVO CON FICHA INCRUSTADO
EN TRONCO DE ARBOL, SERALADO

CON PINTURA COLOR ROJO.
N+37.795

NOTAS.-

POZOS DE VISITA "ESPECIAL"

PLANTA
REGISTRO

NOMENCLATURA

CASA HARITADA (C.H)
BALDIOS (B.)

TOTAL - 90 LOTES

42.92
‘_.muﬂ.mm

) PROFUNDIDADDE |
CRUCEROS POZODE VIsITA | PIEZAS
@ Q 4.00 M. 2
9 e 3.50 M. 2
TOTAL 4
CANTIDAD DE TUBERIA

© LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN APEGARSE A LAS
NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABIE Y ALCANTARILLADO
DE LA CONAGUA Y LOS LINEAMIENTOS DE JAPAC.

© NO DEBERAN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DES-
CARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.

..-GEEEBPHE!EEDEHEHE
SER CON JUNTAS HERMETICAS.
© EN PAVIMENTOS DE CONCRETO 0 ASFALTO SE DEBERAN INSTALAR BROCALES

Y TAPAS DE Fo.Fo. CIEGAS, EN TERRACERIAS SE INSTALARAN BROCALES
Y TAPAS DE CONCRETO

© LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL
INSTITUTO DE TUBERIAS PL T.P.).

© EL ANILIO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA SER TIPO I EN LOS SISTEMAS DE

© PARA EL DISENO Y REVISION HIDRAULICA DE LA RED, SEGUN EL LIBRO
“DATOS BASICOS™ DEL MAPAS-CONAGUA, EL Qmin DEBE SER EL GASTO
CORRESPONDIENTE A UNA DESCARGA DEL W.C. DE 16 LTS. IGUAL A 1.6 LP.S.

TUBERIA DE P.V.C. SERIE-20 CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO
SANITARIO CERTIFICADA POR EL IT.P. DE:

20cm (8%)8 733.00 N.
76ecm (30°)8 91.00 M.
VELOCIDADES

VELOCIDAD MINIMA 0.30 MTS/SEG.

VELOCIDAD MAXIMA 5.00 MTS/SEG.

ALCANTARILLADO SANITARIO,SEGUN NORMAS DE LA CONAGUA (NOM-E-II-19B1).

DESCARGA DOMICILIARIA

BEPOSICION DE DESCARGA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.
SERIE 20 CERTIFICADA POR EL LT.P. DE:

15cm.(8")¢ DE 90 DESCARGAB

TUBERIA DI

GUARNICION DE

=

N

VISTA A-A'

Tl |

PENDIENTE MINIMA 1X 18 cms.

Wil

VISTA B-B'

|

REGISTRO DE 40x80 oms.

="

DATOS DE PROYECTO

No. DE LOTES

DOTACION

APORTACIC

GASTO MINIMO

GASTO MEDIO

GASTO MAXIMO

SISTEMA

HABITANTES POR LOTE
POBLACION DE PROYECTO

0% DOTACION)

GASTO MAXIMO PREVISTO
CCOEFICIENTE DE HARMON

CCOEFICIENTE DE PREVISION

LOTES
HABT./LOTE
HABT.
LTS/HABT/DIA

LTS/HABT/DIA
LPS,

120

GRAVEDAD

SECCION DE LA RED DE SUB-COLECTOR 76CM @.

PR § .\

W
PROF.VARIRBLE

0.16

Y COMPACTADO

ADE GRAVON

POZOS DE VISITA "COMUN"

PROFUNDIDAD DE
POZO DE VISITA

CRUCEROS

1

0} 00
150 M.

TOTAL

SIMBOLOGIA

—+ 178 c

PLANTA

CONEXION EN ESCUADRA

ESCALON DE
POLIPROPILENO —

CONEXION EN "T"

DETALLE DE UNION DE TUBO
P.V.C. EN EL MURO DEL POZO

ATARJEA

TOTA DE PLANTILLA
NOMENCLATURA.

SUB COLECTOR | e | c—]
||||||||| -

POZO DE VISITA COMUN m Fa cmmmfdmmm=

LONGITUD-PENDIENTE - DWMETRO 110-3-20 82-41-91

- oms,

COTA DE TERRENO  ppor. pE POZO
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PLANTA

1 o081 |
CORTE P-P

BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE FO.FO.

ISOMETRICO
CON TAPA VENTILADA

Nota: Acotaciones en m.
* Segun especificaciones del D.D.F.
** Peso en Kg

LOS {UERTOS
¢ ;55: o
TRES O
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‘TRES RIOS
SECTOR J
DE PROYECTO
\
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ISwrit]
SENDERO REAL L0t g =
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SECCION DE LA RED DE ATARJEA 20 CM. @

K_.mzaoggoﬁe

AL 95% PROCTOR

PROF.VARIRBLE

MATERIAL PRODUCTO
% BANDA PREVENTIVA
TUBERIA DE
PVC DE 20CM. (8")0" RELLENO APISONADQ
Y COMPACTADO
E LIMO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS

Q

JAPAC

AGUA Y SALUD PARA TODOS
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PROFA. VELINA LEON DE MELINA

ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO EN
OLONIA LOS SAUCES, TRES RIOS EN CULIACAN, SINALOA.

F PROYECTO!

NOVERO DEL PLANG:
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