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DE CANAL. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ACERO DE 
REFUERZO #3 @ 20 CMS. ACABADO APARENTE CON TUINO
EN LAS ARISTAS CIMBRA Y DESCIMBRA.
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Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

JORGE OCTAVIO BUENO LÓPEZ

ING. VICTOR VICENTE LEÓN MILLÁN ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ

ENERO/2024

AGUA Y SALUD PARA TODOS
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

ARQ. PAVEL R SALAZAR AGUIRRE

SANEAMIENTO

ESTRUCTURA METALICA PAR CRUCE  DE CANAL SAN LORENZO

LEVANTO:

ING. RUBEN CASTRO VALENZUELA

ESTRUCTURA DE CRUCE EN CANAL SAN LORENZO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA
COMUNIDADES DE SAN LORENZO Y NUEVO SAN LORENZO DE LA SINDICATURA DE SAN
LORENZO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.
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