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NOTAS

1.~ ACOTACIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO INDICADAS EN OTRA UNIDAD,

2.~ ELEVACIONES EN METROS REFERIDAS AL BANCO DE NIVEL B.N. 1

UBICADO SOBRE FICHA PINTADA
COORDENADAS X=238,893.762

DE ROJO EN ESQUINA DE CISTERNA,
Y¥=2768676.002 Z=40.441

TODAS LAS ARISTAS SE TERMINARAN CON CHAFLANES DE 2X2

ESPECIFICACIONES

4.—

LA ULTIMA EDICION DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCION DE LA S.C.T. EN PARTICULAR LA QUE CORRESPONDA

A LOS CAPITULOS SIGUIENTES:
CEMENTO
AGREGADOS
AGUA PARA CONCRETO
ACERO DE REFUERZO

SOLDADURA

CONCRETO

CONCRETO DEBERA JUSTIFICAR OPORTUNAMENTE LA CALIDAD Y DOSIFICACION DE ESTOS
PRODUCTOS PRESENTANDO A LA S.C.T. PRUEBAS SATISFACTORIAS DE SU USO CON LOS
AGREGADOS Y CEMENTO A UTILIZAR Y OBTENIENDO LA AUTORIZACION OFICIAL

CORRESPONDIENTE.

MEDIDAS AL RESPECTO.

ARMADO, ALAMBRE, TRASLAPES, ETC. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS.

S.C.T. 4.01.02.004 TIPO 1
S.C.T. 4.01.02.004
S.C.T. 4.01.02.004

S.C.T. 4.01.02.004 TIPO A, B 6 C
CORRUGADO DE GRADO DURO CON

LE > 4000 Kg/cmZ CON ALARGAMIENTO
MEDIDO EN 20 CM. DE 8 X COMO MINIMO.

S.C.T. 4.01.02.008.

SE USARA CONCRETO F'c= 250 Kg/em2 CUYA COMPACIDAD NO SERA MENOR DE 0.8 CON

LA FIJACION DEL ACERO DE REFUERZO SE HARA DE TAL FORMA QUE EL ARMADO NO SE
DESPLACE O SE DESLINIE DURANTE EL COLADO Y VIBRADO, EL RESIDENTE DICTARA LAS

JUNTAS DE CONSTRUCCION

EL INCISO 3.01.02.26—f DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE LA S.C.T.

RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION

EL COLADO ENTRE JUNTAS DE CONSTUCCION DEBERA HACERSE EN UNA SOLA OPEREACION

LAS PERFORACIONES PARA ALOJAR A LAS PILAS COLADAS EN EL LUGAR SE
HARAN DEL MISMO DIAMETRO QUE ESTAS, CON EMPLEO DE LODOS BENTONITICOS
Y/O ADEME METALICO RECUPERABLE, CON OBJETO DE EVITAR CAIDOS.

PREVIAMENTE AL COLADO DE CADA PILA SE HARA UNA PERFORACION DEL MISMO
DIAMETRO CUYA EJECUCION SE DEBERA UTILIZAR EQUIPO Y HERRAMIENTAS
ADECUADAS A LAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS POR ATRAVEZAR Y SUSTITUIR
EL MATERIAL POR LODOS BENTONITICOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISATICAS:

— DENSIDAD:

1.1 Ton/m3

= VISCOSIDAD MARSH: 30 A 60s

— VISCOSIDAD PLASTICA: 10 A 25 CENTIPOISES
— FILTRACION: MENOR DE 20 cm3 DE AGUA

— CONTENIDO DE ARENA: MENOR DE 3%

CON EL LODO.

INMEDIATAMENTE DESPUES DE TERMINAR CADA PERFORACION SE PROCEDERA A
INSTALAR EL ARMADO DE LAS PILAS, A REVISAR QUE EL FONDO ESTE LIBRE DE
AZOLVE Y AL COLADO ASCENDENTE DEL CONCRETO CON DESPLAZAMIENTO DEL LODO
USANDO TUBO "TREMIE", CUYA DESCARGA SE MANTENDRA SIEMPRE DENTRO DEL
CONCRETO YA COLADO. EL CONCRETO DEBERA TENER TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS
Y FLUIDEZ APROPIADOS, ASI COMO COLOCARSE SIN SEGREGACION NI CONTAMINACION

COLHUACAN
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DE CULIACAN

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR EN CAMINO LOS MAYOS
EL CIRUELAR, SINDICATURA DE
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CROQUIS DE LOCALIZACION:

CONTENIDO:
- REFUERZO DE CABALLETES EN EJE 2-4.

OBSERVACIONES:
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PRESIDENTE MUNICIPAL
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ELABORO:
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REVISO!
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