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JAPAN

- RED ATARJEA

196.50 M.L.
60 cms.(24") DE DIAMETRO

CON COPLE INTEGRAL ANGER DE:
TUBERIA P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 

189.00 M.L.20 cms.(8") DE DIAMETRO

REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE DOMINGO RUBÍ

ENTRE AVENIDA RAMÓN CORONA Y AVENIDA PRIMERA,  COLONIA "POPULAR"

SINDICATURA DE LIC. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE  NAVOLATO, SINALOA.

PLANTA

CON TUBERIA DE P.V.C.

DEL MURO
PARAMENTO

BANQUETA
GUARNICION DE

SILLETA

CON TUBERIA DE P.V.C.
DESCARGA DOMICILIARIA

VISTA  B-B`

CODO DE 45°

REGISTRO DE 40x60 cms.

LIMITE DEL LOTE

TUBO EXTERIOR

CALLE

REGISTRO DE 40x60 cms.

B'
PENDIENTE MINIMA 1% 15 cms.B TUBO INTERIOR

CONCRETO SIMPLE

DETALLES DE POZO DE VISITA "COMUN"

1.20

1.75

ANILLO DE HULE

TUBERIA DE P.V.C.

REGISTRO DE BANQUETA TIPO

0.15

 DE 15cms (6") Ø

0.60  0.15

PLANTA

0.15

0.40

0.15

A

TUBERIA DE P.V.C.
 DE 4"X0.50MTS

P.V.C. DE 4"Ø
TAPON DE

D

CORTE A-A

VARIABLE

Inversión :  $  --------

2.50 m.

1.50  m.

1.30 m

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.50 X 2.50 MTS, CON BASTIDOR DE PERFIL P.T.R. 2 1/2" X 2

1/2" CAL 14, Y LAMINA NEGRA CAL. 20, CON POSTES DE 1.30 MTS ALTURA LIBRE A

LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 14. LA

LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,

ROTULANDO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS EN LAS

COMPUTADORAS MEDIDAS, TIPO DE LETRAS Y COLORES ESPECIFICADO POR LA

SOPDUE, INCLUYE: COLOCACION DE DADOS DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2,

CON UN EMPOTRAMIENTO NO MAYOR DE 50 CM MATERIAL, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ROTULO DE INICIO DE OBRA

0.50 m.
0.10 m.

"FAISMUN"

JAPAN
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promocionado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos  los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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ANCHO DE ZANJA

ANCHOØ TUBPLANTILLA

PROFUNDIDAD MINIMA DE ZANJA

Ø TUB ACOSTILLADO

* SE CONSIDERA LA EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

10 CM

ANCHO

SECCION DE EXCAVACION

VARIABLE

PROFUNDIDAD

PLANTILLA COMPACTADA CON

RELLENO COMPACTADO CON

DE TUBERIA

BANDA PREVENTIVA

PARA LOCALIZACION

MATERIAL PRODUCTO DE

MATERIAL PRODUCTO DE

BANCO (LIMO-ARENOSO)

VARIABLE

20 CM

ANCHO

SECCION DE EXCAVACION

PROFUNDIDAD

PLANTILLA COMPACTADA

RELLENO COMPACTADO

CON MATERIAL PRODUCTO

DE TUBERIA

BANDA PREVENTIVA

PARA LOCALIZACION

DE BANCO (GRAVA-ARENA)

CON MATERIAL PRODUCTO

DE BANCO (GRAVA-ARENA)

VARIABLE

BANCO (LIMO-ARENOSO)

ANCHO DE ZANJA

ANCHOØ TUBPLANTILLA

PROFUNDIDAD MINIMA DE ZANJA

Ø TUB ACOSTILLADO

* SE CONSIDERA LA EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

CON MATERIAL PRODUCTO

 DE EXCAVACIÓN

COMPACTADO  AL 95%

RELLENO A VOLTEO Ó

CON MATERIAL PRODUCTO

 DE EXCAVACIÓN

COMPACTADO  AL 95%

RELLENO A VOLTEO Ó

(CM)

A VOLTEO

COMPACTADO AL 95%
Ó

(CM)

A VOLTEO

COMPACTADO AL 95%
Ó

VARIABLE

D

D

BROCAL Y TAPA

DE FoFo

REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE

DOMINGO RUBÍ ENTRE AVENIDA RAMÓN CORONA Y AVENIDA

PRIMERA,  COLONIA "POPULAR" SINDICATURA DE LIC. BENITO

JUÁREZ, MUNICIPIO DE  NAVOLATO, SINALOA.

BROCAL Y TAPA

DE FoFo
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